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PAR 
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DÉPARTEMENT 


IIKS 


TERRES.  MINES  ET  PECHERIES 


OPERATIONS  MINIÈRES 


DANS  LA 


PROVIXCE  DE  QUÉBEC 


POUR   L'ANNÉE 


lOO  1 


Se  rattachant  au  rapport  annuel  du  Ih'fiartemeid  pour 
l'année  linoile  1900-1901 


l'AK 


J.   OBALSKI. 

INGENIEUR  ET  INSPECTEUR  DES  MINES. 


A  l'Honorable  S.  N.  Parent, 

Ministre  des  Terres,  Mines  et  Pêcheries. 


'Québec. 


Monsiear  le  Ministre, 


J'ai  l'honneur  de  vons  transmettre  ce  rapport  spécial  snr  les  indus- 
tries minières  do  lu  Province,  pour  l'année  l!t01. 

Au  point  de  vue  de  l'administration,  deux  événements  importants 
ont  eii  lieu.  D'abord,  lamendement  !i  la  loi  des  Mines  qui  enlève  au  pro- 
priétaire 8Ui)ertieiai'e  le  droit  de  préemption  sur  tous  lest.'rrains  patentés 
depuis  le  24  juillet  1880  ;  puis  la  eréation  d'un  bureau  d'essais,  à  Mont- 
réal, au  laboratoire  de  M.  Milton  L.  ilersey. 

Le  changement  à  la  loi  a  été  appliqué  sans  difficulté  et  bien  acc-pté 
par  les  intére^-sés.  Le  bureau  d'essais  a  donné  d'excellents  ré-'ult.its,  et  a 
permis  à  de  nombreux  prosp^-cteurs  d'être  lixé-«,  uioyennuiit  un  prix 
très  minime,  sur  lu  valeur  de  leurs  dé.-ouvertes.  Au  bureau  de  Québf 
il  a  été  examiné  environ  2.">0  échantillons. 


'*-", 


Uniçrand  développement  a  été  apporté  à  l'exploitation  de  l'amiante 
(la.. .  les  Cantons  de  l'iist  et  Ks  travaux  et  installations  faits  durant 
l'année  l'ont  espérer  une  bonne  production  de  chromo  dans  Colraine  et 
d'or  dans  la  Beauce.  pour  l'année  pr.H!i;,iue.  U  cuivre  paraît  aussi  avoir 
pris  un  peu  plus  d'impnrtance.  et  on  iv»Qvaiî  opérer  que  les  nouveaux 
prospects  entrepris  pendant  l'année  .  udiiir  ,>  à  des  travaux  encore 
plus  sérieux;  cependant,  la  baisse  du  ..mvr,  rs  h»  fin  de  l'annéi'.  nuira 
certainement  au  développement  espéré  T.e  mi^-a  a  traversé  une  période 
difficile,  par  suite  du  bas  prix  olf-rt  par  les  •  -  ^mraat.-'i  ..     Les   autres 

-;  ani.fes  précéderiies. 

-pêrer,    ett  en   voie 

petite  usine  a  été 

uuats  obtenus  étaient 

t  a  été  détruit  par  un 


minéraux  de  la  Province  ont  été  exploités 
Une    nouvelle  industrie,  dont  on    doit  h»»= 
de  création  :  c'est  celle  de  la  Tourbe  compri 
installée  à  Cacouna  (Co.  de  Témiscouata)  ;  1. 
satisfaisants  ;  malheureusement,  cet  établi^seIn. 
incendie,  à  l'automne. 


Ainsi  que  je  l'ai  mentionné  dans  mes  rappwt 
tection  des  femmes  et  des  enfants,  et  la  sécurité  4*.* 
samment  assurées.     Le  bon  ordre  n'a  cessé  de  rérn. 


rim.'^triels,   la  pro- 

•rier-       f  étt     nffi- 

di  stricts 


minierN  notamment  d«n«  la  réffion  de  ramiante.  malffré  raccroiMement 
considérable  de  la  population  oavrièr«  p.-ndaut  l'année. 

11  V  a  eu  à  notre  oonnaiwanoe  7  hommee  tué»  .»t  3  Hérieuiement 
ble.Héa  pendant  l'année;  sur  une  population  d-  5.000  ouvrier.  ;  6  hcence. 
d'hôtel,  .ou.  la  loi  de.  mine,  ont  été  accordée,  et  la  vente  de.  bo..8on>. 
alcoolique,  dan.  le.  di.trict.  minier,  est  bien  contrôlée  et  .urvcillee  avec 
l'aide  de  notie  sergent  di"  polieo. 

La  production  totule  pour  la  province  représente  environ  :!  million, 
.oit  une  an^mentation  de  »  million  sur  .elle  de  l'année  dernière, 
.l'ai  l'honneur  d'être,  Monsieur  le  Ministre, 

Votre  obéissant  serviteur, 

.1.  OUALSKl. 
Ingénieur  et  Inspecteur  des  Mines. 

Québec,  Février,  l!»02. 


FIÎR 

Il  u'y  a  ri.'ii  de  spécial  à  mentionner  à  propos  de  ciîtt.j  indnatrie  : 
Le.  hauts  fourneaux  do'Radnorot  de  Dmmmondvill,.  ont  été  «n  opération 
pour  une  partie  de  l'anuée  et  les  chiffres  «uivants  donnent  une  idée  de 
leur  marche. 

..nerai  extrait,  1-1,449  tonnes,  de  2,000  livre». 
Minerai  charité,  16,:176. 
Calcaire  ehargé,  1981. 
Charbon  de  boia  charade,  869.920  minot». 
Foute  produite  et  expédiée,  6,875  J,^^  tonnes  râlant  tiaT.SlO. 
Nombres  d'hommes  employés.     Knviron  180. 

A  Drummondville.  un  seul  fourneau  a  été  en  feu  pendant  quelques 
mois,  employant  le  minerai  des  marais  provenant  principalement  des 
comtés  de  Nicolet  et  Drummond. 

Au  Kadnor,  le  fourneau  qui  était  en  marche  depuis  14  mois  art-c  une 
production  moyenne  journalière  d'une  trentaine  de  tonnes  a  été  arrêté  le 
1er  novembre  pour  des  réparations  devant  durer  environ  deux  mois.  Le 
minerai  est  le  bog  ore  venant  des  environ»*,  du  lac  à  la  Tortue  et  cette 
année,  en  grande  partie  de  Uentilljr.  La  Cie.  fait  en  outre  les  essai.s  sur 
des  minerais  de  fer  venant  d'antres  partie»  du  Canada  et  même  des 
Etats-Unis.  Depuis  une  couple  d'années  elle  a  perfectionné  l'emploi 
de  l'ocre  comme  minerai  et  comme  matière  ugloméraute  d'autres 
minerais.  On  emploie  en  etfet  un  mélange  d'ocre  et  de  fer  magnétique  eu 
sable  qui  est  moulé  et  comprimé  en  briquettes  cylindriques'd'une  livre 
«nviron  à  l'aide  d'une  machine  spéciale  ;  ces  briquettes  entrent  dans  la 
corapositicu  des  charges  dans  une  proportion  d'environ  15  %. 

L'année  dernière  on  a  aussi  employé  quelques  chargements  de  bog 
ore  provenant  de  la  mine  de  cuivre  du  lac  Memphrémagog.  Cette  aunér, 
la  Cie.  a  transporté  à  Radnor  une  dizaine  de  chars  de  raimrai  titane  pro- 
venant de  la  mine  Kénogami  où  elle  a  fait  quelques  travaux  pendant  la 
saison. 

Le  charbon  de  bois  employé  au  fourneau  du  Radnor  provient  de  45 
fours  appartenant  à  la  Cie.  et  situés  aux  forges  mômes,  à  St-Thècle,  au  lac 
au  Sable,  au  lac  Pierre  et  Paul  et  aux  Grandes  Piles. 


Lr  Canada  Iron  Fnrnace  Co.  a  abandonné  temporairement  la  fabrica- 
tion des  briques,  mais  elle  continue  avec  succès  l'exploitation  de  la  célèbre 
source  Raduor  qui  produit  une  eau  maintenant  bien  connue  et  appréciée 
au  Canada  et  au-dehors.  Environ  25  personnes  sont  employées  pour 
embouteiller  et  expédier  cette  eau.  Aii  mois  de  novembre  dernier,  9  chars 
en  ont  été  expédiés. 


En  outre  du  minerai  employé  aux  hauts  fourneaux,  il  s'est  fait  peu 
do  travaux  dans  la  province,  et  je  donne  ci-dessous  les  résultats  de 
mes  examens. 

MiNK  DE  Lekds 

Cette  mine  située  sur  le  lot  V'.  7.  de  Leeds  comprend  les  propriétés 
.T.  Nugent  ^  S.-E.  et  McVeity  A  N.-"W.,  en  tout  200  acres.  Cette  mine  est 
connue  d'^puis  longtemps  et  je  l'ai  mentionnée  après  un  premier  examen 
dans  le  rapport  1889-90,  mais  il  n'y  a  guère  été  fait  de  travaux  depuis. 
L'automne  dernier,  M.  Chs.  Lionais  y  ay.iut  entrepris  quelques  prospects 
pour  constater  sa  valeur,  j'ai  eu  l'occasion  de  l'examiner  et  donne  ci-des- 
sous le  résultat  de  mon  inspection. 

Le  minerai  est  du  fer  magnétique  se  trouvant  en  veines  bien  définies, 
courant  suivant  la  stratification  de  schistes  chloritiqaes  désignés  comme 
précambriens  par  la  commission  géologique.  La  direction  générale  eit  N  N.- 
K.  magnétique  et  parfois  E  N.-E.  et  le  plongementS.-O.  de  20  à  70  degrés 
sur  l'horizontale.  J'ai  constaté  dans  la  partie  prospectée  4  veines  principa- 
les d'une  épaisseur  de  3  à  12  pieds  avec  des  indications  importantes  ver» 
l'est,  le  tout  couvrant  une  section  d'environ  1000  pieds.  De  bons  affleure- 
ments sont  constatés  aux  deux  extrémités  du  lot  et  peuvent  être  snivis 
par  les  prospects  faits  de  distance  eu  distance  sur  près  d'un  mille.  La 
boussole  verticale  montre  ces  différents  prospects  bien  reliés  entre  eux 
et  donne  ainsi  la  certitude  d'un  dépôt  permanent  tel  qu'indiqué  plus 
haut.  Quant  à  l'importance  de  ce  gisement  en  profondeur,  il  n'y  a  pas 
encore  eu  de  travaux  faits  pour  en  décider,  mais  les  présomptions  sont 
très  fortes  pour  qu'il  se  continue  en  profondeur  et  il  est  même  possible 
qu'en  certains  points  il  prenne  plus  de  compacité  par  la  jonction  de 
plusieurs  veines. 

11  n'a  pratiquement  pas  été  fait  de  travaux  sur  cette  mine,  mais  seu- 
lement une  petite  excavation  de  12  pieds  de  profondeur  et  des  grattages 
mettant  les  veines  à  nu  à  la  surface.  On  voit  aussi  de  nombreux  mor- 
ceaux libres  dont  quelques-uns  peuvent  peser  une  vingtaine  de  tonnes  ; 
ils  ont  descendu  sar  le  terrain  qui  est  en  pente  vers  l'ouest. 


Il  a  été  expédié  un  char  de  minerai  à  Ilarvey  Hill,  comme  fondant 
et  un  char  aux  forges  du  Radnor.  le  minerai  ayant  été  obtenu  des  mor- 
ceaux de  la  surface.  La  mine  se  trouve  à  2  milles  du  village  de  Kinears' 
Mill,  à  10  milles  de  la  station  de  Robertson  (Q.  C.  R.)  età  20  milles  de 
celle  de  Ste-Julie  (G-.  T.  R.) 

D'aprèis  d'anciennes  analyses  de  la  commission  géologique,  le  rainerai 
à  l'état  pur  contient  environ  tJ7o/o  de  fer  métallique,  0.2o/o  de  phosphore, 
O.Oao/o  de  soufre  et  pas  de  titane.  Une  analyse  récente  a  donné,  fer  60.01, 
soufre  0.3,  phosphore  0.225,  silice  11.48. 

Cette  mine  contient  donc  de  grandes  quantités  do  minerai  de  fer 
magnétique  de  bonne  teneur  avec  peu  d'éléments  nuisibles  et  pouvant 
être  exploitée  si  un  chemin  de  fer  se  trouvait  à  proximité.  Il  est  d'ailleurs 
question  d'avoir  une  ligne  traversant  cette  région  entre  le  Q.  C.  R.  et  le 
(j  T.  R.,  et  qu'on  pourrait  faire  passer  près  de  cette  mine. 

D'autres  indications  d'un  minerai  semblable  ont  été  trouvées  dans  la 
même  direction  sur  le  rang  X,  mais  peu  prospectées. 


Il  n'y  a  pas  eu  d'autres  découvertes  faites  pendant  l'année  ;  la  mine 
Scott  à  Iron  Side,  dans  Hull.  a  été  un  peu  exploitée  et  quelques  centaines 
de  tonnes  en  ont  été  expédiées.  La  mine  d'hématite  de  Chester  a  été  un 
peu  prospectée  par  M.  Pharo,  montrant,  paralt-il,  de  bonnes  indications. 

J'ai  aussi  visité  une  petite  mine  d'un  minerai  analogue  située  près  de 
Richmond,  sur  la  terre  de  M.  Henry  Hall  et  d'où  un  petit  chargement  a 
été  expédiés  Drummondville. 

Rien  ne  s'est  fait  sur  les  sables  magnétiques  de  la  Côte  Nord,  mais  il 
y  a  eu  plusieurs  transactions  importantes  avec  le  gouvernement  et  avec 
des  particuliers  ;  une  Cie,  '•  The  Natathquaa  Iron  Co."  a  aussi  été  orga- 
nisée pour  développer  les  dépôts  de  cette  région.  Il  est  probable  que  les 
diCBcultés  d'utilisation  de  ces  sables  seront  surmontées  prochainement  et 
que  nous  verrons  une  industrie  importante  se  développer  sur  la  Côte  Nord. 

DÉPOTS  DE   LA  RIVIÈRE   MoiSIC 

Dans  l'été,  j'ai  visité  les  sables  situés  des  deux  côtés  et  près  de  l'em- 
bouchure de  cette  rivière. 

Depuis  les  Sept-Iles  la  côte  est  sablonneuse  et  en  descendant,  après 
avoir  passé  la  pointe  au  Basque,  on  voit  un  peu  de  sable  noir  qui  com- 


menée  à  devenir  plus  épais  à  3  milles  vers  le  rmsseaul ail  mais  le  déve- 
loppement le  plus  important  a  lieu  à  la  pointe  à  Juillet  ;  la  quan  te  de 
labié  va  ensuite  en  diminuant  pour  s'annuler  jusque  vers  3  milles  de 
Moisic.  On  peut  donc  dire  que  le  «able  magnétique  existe  sur  ..  milles, 
Int  particulièrement  abondant  sur  la  moitié  de  cette  distance  et  parais- 
«ant  exploitable  sur  6  railles,  la  pointe  à  Juillet  étant  le  centre. 

On  voit  aussi  uu  peu  de  sable  noir  dans  une  petite  baie  ««^  l»^  "j; 
droite  dans  la  rivière  Moisic  même,  sur  «ne  distance  d'environ  i  de  mille^ 
La  pointe  à  Juillet  se  trouve  vers  les  lots  4  et  A.  le  terrain  est  plat  et  il 
ny'a  guère  de  dunes  plus  élevées  que  10>  à  12'  ;  la  grève  a  -e  largeur 
de  â  à  800  pieds  on  moyenne,  et  en  arrière  le  terrain  est  couver   de  petits 
arbres  sur  une  profondeur  d'environ  1500  pieds  jusqu'à  un  petit  lac  et  de 
terrains  marécageux  où  on  a  trouvé  du  sable   ferrugineux   en  creusant 
usque   près   du'  lac.     Les   veines   de   sable   noir  ont  des  ep-sseurs  de 
quelque    pouces  comme  d'habitude  .t. je  trouve  dans   mes  notes  les  fai  s 
suh-ants:     Versle2e  mille  de  Moisic.  côte  de  12  pieds  reposant  sur  un 
ht  de  gros  sable  et  montrant  une  succession  de   petits  lits  de  sable  noir 
delà  3  pouces  depaisseur.     J'ai  estimé  la  masse  pouvoir  con  enir  18/ 
de  sable  noir.  Vers  le  4e  mille,  on  voit  une  veine  de  S  pouces  depaisseur 
à  peu  près  pur.   A  la  Pointe  à  Juillet,  une  coupe  de  4  '  d'épaisseur  estimée 
ton!    îe  6U  à  70  0,0  de  sable  noir,  parait  s'étendre  sur  500'  en  arrière. 
Sur  la  ligne,  6  et  7  à  10  chaînes  dans  l'intérieur,  on  trouve  le  sable  noir  en 
creusant  sou.  la  mousse.   Vn  peu  plus  loin,  une  coupe  de  6  pieds  montr. 
des  lits  de  2  à  3  pouces  et  parait  tenir  une  moyenne  de  -.  o,o. 

Une  estimation  laite,  il  y  a  plusieurs  années,  par  un  ingénieur  com 
pètent,  porte  la  quantité  de  fer  magnétique  de  70  o/o  en  vue  snr  le  fron 
Tes  lo  «  0.  7,  8,  sir  une  profondeur  de  1200  pieds  à  au-delà  de  1  mi  lion  e 
;i  de  tonnes,  la  ten.ur  des  sables  variant  de  G  à  50  o,o  de  partie  ma 
guétique  sur  une  épaisseur  de  quelques  pouces  â  o  et  •-  pietls. 

La  question  d'utilisation  de  ces  dépôts  reste  la  même  que  pour  U 
autres  di  la  Cote  Nord.  L'expédition  pourrait  se  i^'':;'  ^/;;/;^;'ï:j,;^\,' 
la  Baie  des  Sept  Isles,   située  à  une  douzaine  de  railles  de  la  Point. 

Juillet. 

Sur  le  côté  est  de  la  rivière  Moisic  se  trouve  aussi  un  dépôt  importa, 
de  .able  noir  qui  s'étend  sur  une  distance  de  H  à  2  railles  environ  le  !or 
de  H  cot.  et  de  4  à  :.  arpents  -lans  l'intérieur,  les  dunes  sont  peu  eleve. 
t  di;:;:;ntp.s  une  quLaine  de  pieds  et  allant  à  .  et  V  vers  ^  ru: 
seau  des  for-es  avec  des  épaisseurs  de  sable  noir  mélange  de  la  8  pouc. 
Le  dépôt  prisente  le  même  caractère  que  celui  ei-dessus.   C'est  sur  c 


emplacement  que  se  trouvaient,  en  ISG'i,  les  célèbres  torges  de  Moisic, 
traitant  ces  minerais  dans  des  fours  ourerts.  Leur  historique  a  été  donné 
dans  le  rapport  de  1889-1890,  et  maintenant  il  ne  reste  plus  rien  que 
quelques  débris  de  fours  et  des  tas  de  scories,  en  partie  recouverts  par 
la  végétation. 


A  propos  de  l'utilisation  de  ces  sables,  j'ai  eu  occasion  d'examiner 
plusieurs  machines  de  concentration. 

lo  Séparateur  Waterhill  essayé  au  collège  McGrill.  Cette  machin'?  se 
compose  de  deux  courroies  sans  fin  marchant  dans  un  sens  perpendicu- 
laire l'une  à  l'autre  ;  l'une  transporte  le  sable,  taudis  que  l'autre,  qui  est 
en  relation  avec  une  source  électro-magnétique,  enlève  en  passant  sur  la 
première  la  partie  magnétique  qu'elle  laisse  tomber  un  peu  plus  loi" 
dans  un  réservoir  quand  l'aimantation  cesse.  Cette  machine  n'a  yas 
donné  de  résultats  satisfaisants  à  cause  de  l'aimantation  et  de  la  distri- 
bution irréguliè'-ïs,  mais  ce  principe  pourrait  être  appliqué  en  apportant 
certaines  modifications  à  sa  construction. 

2o.  Séparateur  de  M.  Jos  Labrèche,  de  Terreboune,  appelé  "Tor- 
nade Magnetic  Separator.  "  Cette  machine  est  très  simple  et  repose  sur 
un  bon  principe.  Elle  se  compose  d'une  toile  stus  fin  verticale  tournant 
sur  des  aimants  sur  une  partie  de  son  parcours;  le  sable  est  distribuée 
une  extrémité,  la  partie  non  magnétique  tombe  de  suite,  tandis  que  celle 
magnétique  est  entraînée  jusqu'à  ce  que  l'aimantation  cesse.  La  capacité 
de  la  machine  peut  être  modifiée  selon  ses  dimensions,  elle  peut  se  ma- 
nœuvrer à  la  main,  est  peu  lourde  et  serait  très  utile  dans  les  petits  mo- 
idèles  pour  prospecter  un  dépôt.  J'ai  assisté  à  une  couple  d'essais  de  cette 
i  machine  et  dans  les  derniers  nous  avons  obtenu  des  échantillons  qui  ont 
[été  essayés  par  M.  M.  L.  llersey  avec  les  résultats  suivants  : 

Sable  magnétique  obtenu acide  titanique      0 

I         Débris partie  magnétique     1.^0  o/o 

Ces  résultats  sont  satisfaisants,  et  quand  la  capacité  de  la  machine 
;  sera  mise  eu  relation  avec  ces  favorables  résultats,  elle  sera  appelée  à 
'rendre  de  bons  services. 

iio.  Je  rappelle  pour  mémoire  la  machine  Creau  qui   a  été   essayée  à 
Montréal  ;  elle  estélectro  magnétique,  se  compose  aussi  d'un  rouleau  sans 
fin  h"-rizontal  et  d'un  ventilateur.  Les  résultats  obtenus   ont    été  .satisfai- 
ants  pour  la  qualité  et  la  quantité. 
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Eq  outre  de  ces  appareils,  il  y  ea  a  un  certain  nombre  de  brevetés 
qui  sont  plus  ou  moins  pratiques,  mais  le  but  à  rechercher  et  qui  In'a  pas 
«icore  été  atteint  est  de  purifier  le  minerai  mouillé,  ce  qui  évite  un 
séchage  et  une  manutention  dispendieux. 

On  peut  donc  dire  que  le  problème  de  purification  des  sables  magné- 
tiques est  résolu,  a  h.uis  doute,  que  lorsque  la  machine  la  plus  pratique 
8,.ra  mise  en  usage,  son  expérimentation  conduira  aux  modifications  né- 
cessaires pour  en  faire  le  type  demandé  par  cette  industrie. 

FER  TITANE 

Il  n'y  a  rien  de  spécial  à  mentionner  au  sujet  de  ce  minerai  ;  les  essais 
se  continuent  pour  son  utilisation  dans  certains  cas  comme  minerai  deler 

nn  r'  î^;"'!''*'*'  ''"'"™«  f^'"o  titane,  ainsi  que  nous  l'avons  mentionné  dans' 
un  précèdent  rapport  (189y).  """cuaus 

Un  important  article  sur  ce  sujet  a  été  publié  par  M.  A.  Rossi,  dans 
le     Minerai  luduetry  ",  pour  1901. 

^  On  signale  aussi  un  nouvel  emploi  du  titanium  dans  l'éclairage  élec- 
trique. Le  filament  de  carbone  des  lampes  incandescentes  serait  remplacé 
avec  avantage  par  un  filament  de  carbure  de  titanium. 

MINES   DE   KENOOAMI 

Le  dépôt  de  Kénogami,  comté  du  Lac  Saint-Jean,  a  été  un  peu  ouvert' 
et  une  dizaine  de  chars  eu  ont  été  expédiés  à  Radnor.  J'ai  eu  occasion  de 
visiter  ce  dépôt  et  ai  constaté  qu'il  s'étend  sur  environ  J  de  mille  au  nord 
et  le  long  de  la  ligne  du  lac  Saint-Jean,  sur  une  profondeur  que  je  n'ai 
pu  apprécier  dans  l'intérieur,  mais  qui,  sans  doute,  s'étend  aseez  loin  et 
probablement  se  relie  aux  dépôts  du  canton  Bourset  sur  la  rive  "auche 
du  baguenay.  La  quantité  de  ce  minerai  est  donc  considérable  et  il  est 
tacilement  accessible.  La  roche  encaissante  est  de  l'anorthosite  et  forme 
des  collines  peu  élevées  où  le  minerai  parait  se  trouver  en  grandes  poches 
Il  n  est  pas,  partout,  d'une  pureté  égale  ui  ne  parait  contenir  une  propor- 
tion égale  de  titanium.  Un  échantillon  d'un  aspect  moyen  pris  par  moi 
a  donne  10.86%  d'acide  titanique. 

MINE  DES  SEPT  ILES 

L'été  dernier  j'ai  visité  cette  mine  qui  se  trouve  à  environ  2  milbs  de 
la  Baie  des  Sept  Iles  et  des  deux  cotés  de  la  rivière  du  Rapide.  Elle  se 
compose  de  masses  de  fer  magnétique  contenant  de  fortes  proportions  de 
titane  et  qui  apparaît  sur  les  bords  mêmes  de  la  rivière  du  Rapide  où  je 
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l'ai  constaté  sur  nnelongnenr  de  500  pieds  enrirousur  des  épaisseurs  solides 
ae  15  à  20  pieds.  J'ai  trouvé  les  mêmes  indications  à  quelque  distance 
de  la  rivière  où  le  minerai  se  trouve  sur  des  collines  d'une  centaine  de 
pieds  de  hauteur,  entre  autres  au  nord-ouest  ou  une  de  ces  colliues  forme 
une  masse  solide,  continuation  de  celle  on  vue  sur  la  rive  droite.  La  roche 
encaissante  est  l'anorthosite 


Ce  minerai  a  été  un  peu  exploité  il  y  a  environ  35  ans  par  la  Cie. 
de  Moisic,  et  ou  m'a  dit  qu'il  eu  avait  élé  employé  à  ces  forges.  Ou 
voit  encore  sur  place  quelques  tas  qui  ont  été  alor.-j  préparés  ainsi  que  les 
vestiges  d'un  ancien  ohemin.  I>a  baie  des  Svpt  IK-s  qui  est  un  havre  re' 
marquable  se  trouve  à  environ  300  milles  de  Québec. 

Il  est  fait  mention  de  ce  dépôt  dans  le  rapport  18ii6-t)0  de  la  com- 
mission géologique  qui  lui  donne  une  longueur  de  500  pieds  de  l'est  à 
V  l'ouest.  La  quantité  en  est  certainement  considérable  et  se  chiffre  par 
g  millions  de  tonnes.  Nous  avons  en  mains  un  certain  nombre  d'analyses 
I  qui  montrent  que  la  proportion  de  fer  métallique  varie  de  45  à50o/oavec 
f  environ  30  o/o  d'acide  titanique  et  une  très  petite  proportion  de  soufre  et 
de  phosphore.  La  proportion  de  titaniuin  métallique  est  de  39,  71  o/o 
dans  l'acide  titanique. 

I  Un  essai    de    séparation    mécanique    par  le   "  "Watherill   Magnetic 

'  Separator"  a  été  fait  au  collège  McGrill  sur  ce  rainerai  broyé,  mais  n'a 
'  pas  donné  de  résultats  suffisants  pour  la  séparation  du  titane.  Un  essai 
.   fait  avec  le  séparateur  Crean  n'a  pas  donné  de  meilleurs  résultats. 

D'autres  dépôts  de  fer  titanique  ont  aussi  été  constatés  aux  environs 
'   de  Chicoutimi  et  près  de  la  grande  décharge  du  Saguenay. 

i  OCRE. 

j  L'ocre  a  été  extrait  et  préparé  comme  les  années  précédentes,  à  St- 

Malo.  anx  environs  de  Trois-Rivieres  par  les  deux  Cies.  Canada  Paint  Co. 

i  et  Champlain  Oxyde  f^-  La  terre  est  calcinée  sur  place  et  expédiée  à  cet 
état. 

La  quantité  produite  et  expédiée  pendant  l'année,  au  Canada  et  aux 
s  Etats-Unis  a  été  de  1253  tonnes  d'ocre  calcinée  valant  #14,595.  Les  tra- 
I  vaux  ne  durent  que  6  mois  de  l'année,  et  50  hommes  y  sont  employés. 

'  De  l'ocre  naturelle  est  aussi  employée  comme  minerai  de  fer  par  la 

~  Canada  Irou  Furuaou  Co-,  à  Radaor.    Ella  est  mélangée  avec  dos  minerais 

en  sable  ou  en  poussière,  et  on  en  forme  ainsi  des  espèces  de  briquettes. 
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CHROME 

«n  mai.  et  s'est  ZZutiCZT,  ''*^''■"^'''"^  ""  "'»-«  ^t  au  mouJin. 
«ou.    Il  „'a  rienTé  fâ     non     r  f  "?,'""*'  '■*"'**"°*  '^'^  ''*  dernière  sai- 

Léonard  et  en  conc..utr..r  1^  n.Tn  /    '  ^°"'  développer  la  mine 

Chrome  Sidiù^à  la  s  ta  io  f  d  Coiraîn  "  Tr^"  "  •'^"°*  d'expédition  de 
construit  de  cette  -tatioul  Ur^^  \J^'"  ''''"'"  ^'  ^  '"^'''^^  *  ^  «'« 

Les  construct  o  s  T  omtrfs  ^       '-'V'*^''-»'  ^^  Partio  le  vieux  chemin. 

'  y  Lompns  le  mouliu  qui  avait  «««  ôHifiA  i  i^u 
biding  ont  été  transportées  sur  le  lot  II  -n    IZT  i  ,     ^''''°"® 

visite,  en  décembre  dernier    1  A  .    K  '  ,'"  °''"''-     ^'^''^  ^«  «»'» 

charpente  du  moulin  .t  on  att  '.  -IT""  travaillaient  à  terminer  la 
nvait  une  maison  dp  lion  pour  les  h  "  ""',"""  '^'^'^''"^^  ^''^'^'«^'  ''  ^ 
environ  2  mois  avec  ûurru/aTned  h  '"         "'""  '  *'^  '''^^''''"«« 

environ  1300  tonnes  ::;i^^^:^,^^™—l-^^^  ^^  '^   '^-^' 

de  Colratnf  mtifrr  ?"-f  "•  ^  ^7  ^^'^^"''"^  ^^^  ™--  ^^  ^ots  B.  6.  7 

.ni  a  ^trmir  o  é^i^r  i:finet:.irr"r '"'^  ^^^  ^^  •"  ""^-  ^'' 

d'un  concasseur  Blake   -^  paires  d«rnnT  "'*''^'"  '"  '=°'"P°«'' 

pilons  (stamp  milirLè  mC  î  '""'"''"•  '*  ^^"«  »'^"«"''  d**^ 

r  \      "11^  miii;.  L,e  minerai  broyé  pa.sse  par  un  tamis  cIp  18  t,^ 

pouce  et  est  concentré  sur  une  table  Wild^vT»  l  t  '  *° 

char  de  20  tonnes  nar'sem  J.  l-  .        •  ^'  '^'^Pa^'e  ««*  d'environ  1 

et  lors  de  ma  v^  ffr,^f  '      "''""'''  ^''^  '^P^'^'^  ^  I^««to«.  «"is  en  sac 

Le  niom  n  se  trouve  à  1  mill.. -i    i        •  l"^"^"'t  pendant  le  broyaire. 

lopper  I..S  rain,,  p,„<l '„  Phlv«r.  "°'""'"  ''''  'l"''^^- 

.ur  iftl  t  ff;"',V-.'"'"--li»l  .,i.ué«  prà,  J,  la,ni,u.,r„».  :,,j..,„ 
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vation  d'une  quinzaine  de  pieds  de  profondeur  d'où  on  avait  sorti  une 
douzaine  de  tonnes,  on  y  voyait  d.-  bonnes  mass-s  de  chromo  au  fond  et 
sur  les  côtés  A  un  arpent  au  nord-est  se  trouve  une  autre  excavation  de 
40'  par  15'  et  30  piods  de  profondeur,  lille  est  pourvue  d'un  d.'rryck.  et 
une  cinquantaine  de  tonnes  en  ont  été  sorties,  on  y  voit  aussi  de  bonnes 
indications  de  chrome.  Kn  outre,  on  constate  à  la  surface  de  petits  aHieure- 
ments  de  minerais  qui  peuvent  conduire  à  d'autres  dé -ouvertes.  Cette 
mine  récommec  t  ouverte  n'a  été  qu'un  peu  travaillée  avec  de  ô  à  8  hommes, 
ell  •  est  abandonnée  pour  l'hiver.  Elle  prés.-nte  des  indications  suffisantes 
pourjustifierd'uutret  travaux.  Le  rainerai  y  est  de  bonne  qualité  .sou- 
vent de  50  V„. 

Mine  J.  Sudeau  et  Rvhnrd  To,,,n,ig.  -  Cette  mine  menlionuée  dans  mon 
rapport  de  l'année  dernière,  aété  résulièreraent  travaillée  depuLs.  11  y  avait 
eu  octobre  9  hommes  employés,  sortant  environ  3  tonnes  par  jour  avec  un 
derryck  à  cheval.  On  voyait  environ  300  tonnes  de  minerai  trié  d'une 
teneur  supposée  de  50  "/„.  La  sa  son  dernière  il  avait  été  expédié  248 
tonnes  de  49  à  ôO  "/„. 

La  mine  se  compose  <le  3  jçraiides  excavations  très  rappro;hées  l'une 
de  l'autre,  la  plus  profonde  ayant  40'  <!■>  profondeur,  et  les  autres  d.-  20  à 
30.  On  y  voit  de  bjaux  blocs  de  minerai  et  la  surface  montre  de  nom- 
breuses  indications,  traversées  par  une  ..-eine  de  grannlite  courant  N  O. 
L'exploitation  s'est  faite  par  deux  derryoki  a  chevaux  ;  la  raine  se  trouve* 
sur  le  loi  A.  16  de  Colraine,  à  ô  milles  du  L«c  Xoir,  ei  1.,  transport  ne  peut 
se  faire  qu'en  hiver,  coûtant  environ  |l.O)  par  tonne  ;  deriiièreraent  on  a 
commencé  l'expédition  par  Thetford.  Le  terrain  est  peu  élevé  mais 
cependant  offre  assez  de  chance  pour  rejeter  les  débris.  L's  travaux 
doivent  se  continuer  tout  l'hiver,  la  production  pour  l'année  représentant 
environ  400  tonnes  de  haute  teneur. 


En  outre  des  travaux    précédents,    il   a  été    fait   quelques  prospects 
montrant  un  peu  de  chrome  sur  le  lot  III-25  et  voisins. 

Sur  le  lot  1-22,  anciennement  prospecté  il  y  a   une  couple   de   cents 
tonnes  de  bonne  teneur. 

La  production  totale  du  chrome  n'a  pas  été  cjusidérable,  mais  l'expé- 
dition représente  en  tonnes  de  2000  Ibs  : 

1ère  classe  (concentré  et  roche)...    592  tonnes  valant....     $9424 


682 
1274 


7320 
16744 
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EnriroQ  100  hommes  oot  été  employés  pour  des  périodes  de  3  i  7 


mois. 

11  y  a  encore  aaz  mines  euriron  350  tonnes  de  haute  teneur  et  8200 
tonnes  de  2e  classe  et  de  roche  à  traiter  au  moulin. 

Les  prix  ont  été  sensiblement  les  mêmes,  $18.00  pour  50  "/„  et 
$10.00  à  ^12.00  pour  la  2e  classe,  prix  sur  wagon,  la  demande  a  été  bonne 
et  il  est  à  espérer  que  pour  1902,  avec  les  3  moulins  en  opération,  les 
expéditions  seront  bien  plus  importantes. 

CUIVRE 

Les  raines  Eustis  et  Nichols  ont  été  en  opénitiou  régulière  ainsi  que 
la  mino  Ascot.     Des  travaux  ont  aussi  été  faits  sur  la  mine  King. 

L'expédition  totale  a  été  de  20290  grosses  tonnes,  soit  22732  tonnes  de 
2000  Jbs,  valant,  aux  raines,  .$126,.j00,  partie  expédiée  et  traitée  à  Capeltou 
pour  acide  gulluriqui',  2")!)  hommes  ayant  été  employés  toute  l'année. 

Il  n'y  a  rien  de  spéiial  à  signaler  ;  les  mines  Albert  et  Xo.  4  de  la  Cie. 
Nichols  ont  été  exploitées.  A  la  raini>  Kusùs  les  travaux  du  fond  ont  fait 
découvrir  de  nouvelles  masses  de  pyrite  très  considérables,  d'épaisseur  de 
15  à  '>0  pied.s  et  plus  ou  moins  riches  en  cuivre  ;  cette  Cie.  s'est  aussi 
occixpét.'  de  concentrer  d'anciens  tas  d<!  menus  débri.sau  moyen  de  jiggers. 

Mine  Ascot — Cette  propriété  est  maintenant  travaillée  sous  le  nom  de 
^Vilfried  John.sou.  de  New-York.  De  novembre  1!>0)  à  mars  lltOl,  la 
mine  a  été  arrêtée  ,  les  travaux  ont  repris  à  cette  dernière  date  et  se  sont 
continués  résulièremeiit  avec  une  dizaine  d'hommes.  La  raine  est  pour- 
vue de  macliines,  et  tout  le  travail  se  fait  à  l'air  cjmprimé  ;  deux  perfo- 
rateurs sont  employés.  Les  travaux  consistent  à  suivre  les  indications  de 
minerais  par  un  puits  incliné  suivant  la  partie  la  plus  minéralisée.  Ce 
puits  présente  des  dimensions  et  inclinaisons  variables  allant  de  l'est  au 
nord-est  sous  des  angles  de  20  à  70'  sur  l'horizontale.  Il  descend  sur  250 
pieds,  représentant  une  profondeur  verticale  d»  170'.  Le  minerai  se 
compose  de  chalcopyrite  disséminée  assez  irrégulièrement  dans  un  schiste 
quartzeux  mais  s'isolant  parfois  en  masses  assez  importantes.  Lors  de  ma 
visite,  en  octobre  dernier,  on  poussait  une  galerie  au  fond,  montrant  du 
minerai  disséminé  sur  toute  la  largeur,  soit  7  pieds,  avec  une  partie  solide 
en  vue  de  2  pieds  de  large  sur  25  pieds  de  longueur.  Le  minerai  est  trié 
A  la  surface  après  avoir  été  lavé  Pendant  l'année  il  eu  a  été  expédié  de 
petits  chargements  à  Capeltou  et  aux  Etats-Unis,  la  teneur  étant  d'envi- 
ron  16  "/o   de   cuivre.     Il   en   reste  encore   une   certaine   quantité   à  la 
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raine  avec  quelques  eentaines  de  tonnes  de  produit  de  basse  teneur  qui 
pourra  être  concentré  plus  tard. 

La  mine  est  dans  des  conditions  :\  pouvoir  être  travaillée  régulière, 
meut  sur  une  petite  échelle,  il  n'y  a  que  peu  d'eau  et  la  roche  est  assex 
solide.  Le  point  d'expédition  est  Sherbrooke,  à  4  railles  par  de  bons 
chemins. 

MINE   KINO 

Cette  mine,  contrôlée  par  MM.  A.  0.  Norton,  de  Boston,  et  CE.  Ken- 
nedy,  se  compose  d.-  la  partie  ouest  du  lot  4,  du  rang  Xf  d'Ascot,  connue 
sous  le  nom  de  propriété  Bcan,  comprenant  le  puits  Silver  Star,  et  de  la 
partie  est  du  même  lot,  propriété  King.  comprenant  le  puits  Norton. 

Le  puits  ^ii!ver  Star  a  été  commencé  il  y  a  deux  ans.  et  pourvu  d'une 
petite  machine  à  vapeur,  il  a  été  descendu  à  une  profondeur  de  40  pit-ds 
Ce  puits  est  incliné,  et  suit  une  veine  de  direction  S.  O.,  plomreaut  S  li., 
sous  un  angle  de  3o"  sur  la  verticale.  La  veine  montre  une  épaisseur  de 
7  à  8  pieds  dont  d.-ux  à  trois  pieds  bien  minéralisés.  Le  minerai  est  de  la 
pyrite  de  fer,  contenant  un  peu  de  chalcopyrilo  et  des  sulfures  variées.  Il 
contient  aussi  une  proportion  variable  d'or  et  d'argent,  certains  échantil- 
Ions  .hoisis  ayant  donné  jusqu'à  $27  d'or  et  un  autre,  119  onces  d'argent. 

l'ne  trentaine  de  tonnes  ont  été  extraites,  et  à  la  lin  de  l'année  1^99, 
une  taille  ayant  été  rencontrée  qui  faisait  momentanément  perdre  la  veiiie 
les  travaux  lurent  suspendus.  Ils  ont  été  r.-pris  en  octobre  llXil,  dans  le 
but  de  retrouver  la  veine  et  de  relier  ce  puits  au  puits  Norton  situé  à  une 
distance  de  1300  pieds  dans  la  direction  de  la  veine. 

Le  puits  Norton  aune  profondeur  de  100  pieds,  incliné  sur  une  veine 
qui  parait  être  la  même  que  celle  du  Silver  Star.  (',.  puits  communique 
avec  les  travaux  de  l'ancienne  mine  Howard  (lot  â)  qixi  a  été  travaillée,  il 
y  a  quelques  années,  sur  une  grande  échelle  par  une  compaunie  améric.iine 
représentée  par  M.  F.  J.  Falding  qui  en  sortit  une  quantité  importante  de 
muierai,  U  veine  traversant  alors  sur  la  propriété  King  qui  fut  tr.ivaillée 
eu  pavant  une  royauté. 

D  puis  le  mois  d'octobre  dernier,  ce  puits  a  été  travaillé  pour  mettre 
eu  vue  le  minerai  qui  exi^te  dans  uue  veine  bien  minéralisée  ;  150  à  -'00 
pieds  de  galeries  ont  été  faits  pour  rencontrer  le  minerai  dont  plusieurs 
milliers  de  tonnes  sont  en  vue.  Il  en  a  été  sorti  environ  100  tonnes  de 
l)onne  qualité.  D'après  des  analyses  communiquées  la  teneur  moveune 
du  bon  minerai  serait  de  2,  5  à  3  %  de  cuivre,  ô  à  7  onces  d'argent  et  81 
à  33'7„  de  soufre.  ° 
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Ce  puiti  est  pourvn  de  pompei  et  de  machines  à  vapeur  ;  uuu  dou- 
/aine  d'hommes  noiU  cmployéH  dans  lett  deux  pnittt,  et  ou  projette  de 
diriger  une  galerie  sur  la  veine  pour  rejoindre  le  pnits  Silver  Star.  Une 
l'aille  a  aussi  été  rencontrée  au  tond,  n-jetant  la  reine  à  V^xi. 


MINE  fl.  E.  SMITH 


J'ai  \isité  cotte  mine  (l'otton  IXj  S.  lî.  28)  il  y  a  une  douzaine 
d'nnuéi»8.  et  sur  le  ^iimple  prospect  lait  alors  j'avais  constaté  la  grande 
masse  de  minerai  qui  y  existait.  L'automne  dernier,  j'en  ai  fuit  un  nouvel 
examen  dont  je  donne  ci-dessous  le  résumé.  Le  minerai  est  une  pyriti!  de 
ter  en  partie  magnétique  (monosulfure)  et  contenant  une  certaine  propor- 
tion de  chalcopyrite  dissiminéo  dans  la  ma.s.se.  La  pyrite  est  d-  composi- 
tion assez  complexe  et  renferme  du  plomb,  du  zinc,  de  l'antimoine,  avec 
des  traces  de  nickel  et  d'arsenic.  Les  matières  utile-i  se  composent  de 
cuivre  dans  la  proportion  de  moins  d'un  à  7  "/„  de  J5ô  à  45  "/„  de  soufre  et 
d'uni- petite  portion  d'argent.  Le  plomb,  le  zinc,  et  l'antimoine  atteignent 
parfois  plusieurs  unités  o/o  tandis  que  le  nickel  et  l'arsenic  restent  à 
l'état  de  traces. 

Lorsque  je  visitai  cette  mine  eu  novembre  dernier  les  travaux  con- 
sistaient en  une  exc.ivation  de  tiO'  de  long  par  40'  de  profon- 
deur, montrant  une  masse  solide  de  minerai  de  51»'  de  large  entre 
deux  murs  bien  définis,  le  toit  était  formé  par  les  schistes  chlonteux 
(précambriens)  de  la  région  et  le  mur  qui  n'a  pas  encore  été  rejoint,  mais 
n'est  pas  loin  par  la  diorite  formant  les  collines  de  Hog's  back  et  autres. 

Cette  excavation  est  drainée  par  un  tunnel  de  200'  dans  la 
direction  du  toit.  Au  fond  de  cette  ouverture  un  puits  de  -10  pieds  t>/8 
a  été  creusé.  Il  était  plein  d'eau  lors  de  ma  visite,  mais  on  m"a  assuré 
qu'il  était  entièrement  dans  le  minerai  solide.  La  veine  court  N.  ;  0"  E. 
avec  un  plongemeut  de  40"  ouest,  en  ce  point  où  la  stratification  des 
schistes  parait  être  E.  N  E. 

A  200  pieds  au  N.  N  E  nue  autre  petite  excavation  a  été  faite  sur  la 
veine  mais  sans  rejoindre  les  murs,  les  conditions  étant  les  mêmes  que 
pour  la  première,  on  peut  donc  dire  que  entre  ces  d.  ux  points  jusqu'au 
niveau  du  fond  du  puits  il  y  a  au-delà  de  cent  mille  tonnes  de  minerai  en 
■vue. 

Plusieurs  antres  ouvertures  ont  été  faites  sur  la  veine  dans  la  même 
direction  montrant  un  caractère  semblable  de  la  veine.  Je  les  ai  constatées 
sur  environ   500,   mais  ou   m'a  assuré    que     les    indications   se  conti- 
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uneni  sar  nue  longear  de  1,000  pieds  en  descendant  la  colline,  la  plus 
éloignée  étant  de  800  plas  basse  que  le  travail  principal.  Lors  dt>  ma 
visite,  comme  ces  prospects  dataient  de  plusieurs  années,  ils  étaient  cou* 
Terts  de  broussailles.  On  veit  donc  que  cette  propriété  renferme  une 
quantité  considérable  de  minerai.  Cette  mine  serait  facilement  travaillée 
par  un  tunnel  commencé  au  point  le  plus  bas  eu  suivant  la  veine  et  qui 
rejoindrait  un  puits  creusé  au  point  le  plus  élevé,  offrant  ainsi  un  drai- 
nage et  une  ventilation  faciles  La  roche  des  deux  côtés  est  assez  solide 
et  ne  nécessiterait  que  peu  de  boisage,  elle  parait  d'ailleurs  bien  en  place, 
et  je  n'y  ai  pas  vu  à  la  surface  d'indices  de  failles  ou  do  fractures. 

La  veine  est  discernable  à  la  surface  pur  une  couverture  de  Ii  î*- 

provenant  de   la  décomposition   des   parties   superficielles  et   q  -^ 

sente  des  épaisseurs    allant    de    1   à  <!  pieds  dans    les    parties 
Tertes.    Cette  limonite  constitue  un  véritable  minorai  de   fer   ten*. 
moins  50  "/„  de  fer  métallique  avec  un  pi-'  <h'.  soufre,   mais   pas  .» 
phore.     Environ  12.5  tonnes  en  ont  été  expédiées    aux    forges   de  ÏC 
en  1900.     Entre  cette  limonite  et  le  minerai  solide  se  trouve  une 
de  matière  décomposée,  riche  eu  produits  oxydé»  de  cuivre   et  pro    . 
du  II v'age  de  lu  limonite  supérieure. 
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iviron  2000  tonnes  de  minerai  extrait  sont  à  la  mine  et  il  en  a  ét.'« 
expémé  seulement  quelques  chargr  '^  pour  es.sais  au  Canada,  ,r  aux 
Etats-Unis.     Certaines  parties  de  ces  i s  exposées   à   l'atr    l.rûieHt 

facilement  par  le  soufre  qu'ils  contienuen  i^es  eaux  cl' la  mu  wss^ 
dent  une  propriété  pé"ifiaute  très  développée  et  on  peut  y  voir  .1  -.échan- 
tillons remarquables  de  bois,  mousses  et  autres  produits  ^oluB^enï 
transformés  en  minerai  de  ter,  grâce  à  l'acidité  de  l'eau  tt-ii  en  di>  ->- 
lution  saturée  des  sels  de  fer. 

I<a  propriété  renferme  un  peu  de  bois  et  couvre  50  arpents,  elle  m 
située  à  1  mille  du  l.ac  Memphréniagog  \  700'  d'altitude  au-dessH>  de 
sou  niveau  (Kuowlton  landiug),  à  14  ir.  les  de  la  station  de  Magojr,  < 
milles  de  Eastman,  C.  P.  11.,  en  hiver,  à  ,  milles  J  de  lîolton  Centre,  ter- 
minus du  Orford  Mountain  R.  li.,  qui  ,.  exploite  pas  cette  partie  de  la 
ligue  depuis  Eastman.  Une  extension  pourrait  d'ailleurs  être  construite 
ju.Mju'à  la  mine. 

La  mine  est  la  propriété  de  la  "  Memphrt  mai,^og  Mining  Co  ",  repré- 
sentée par  G.  E.  Smith,  de  Sherbrooke,  qui  contrôle  eu  tout  150  acres  de 
terre. 
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Dâin  le  conrant  de  l'année,  et  va  le  haot  prix  du  enivre,  il  avait  été 
question  de  réouvrir  pluaieurs  mines  entre  autres  celle  do  Klljr  et  celle  de 
St-Krançoi»,  et  les  anciens  travaux  ayant  éié  pompés,  j'ai  eu  occasion  de 
visiter  ces  mines  abandonnées  depuis  de  longues  années  et  je  dounequel- 
ques  notes  lescouceruant. 

MiNK  Saint-Francois.— Se  trouve  sur  le  XII  JS.  K.  2J  deCleveland 
à3  mill.'set  demi  de  Kichmond  (G.  T.  It.).  Elle  a  été  exploitée  ver»  ISfiOet 
pourvue  d'un  matériel  et  de  machines  dont  une  partie  «ont  eiuore  à  lamine. 
Elle  fut  travaillée  plusieurs  années  au  moyeu  d'un  puitn  incliné  sur  la 
veine  de  198  pieds  avec  .i  niveaux  i  42',  102'  et  174'  ou  des  j^uleries  ont 
été  commencées  dans  les  deux  directions  avec  dew  foanneueementsde  che- 
minées i)our  liiin-  communiquer  ces  niveaux  ;  au  niveau  inl'érieur  le  pluB 
grand  développement  est  atteint  au  X.  ]-].  par  une  guleri.-  de  2.V_'  jiied^.  Une 
de>ciiptioiule  cette  propriété  est  donnée  dans  le  rapport  de  la  Commission 
Géoloçrique  de  18  itUpa-je  3-*).  J,,a  mine  consiste  en  une  veine  de  quartz  et 
feldspath  courant  N.  K.  et  coupant  lastratilicatioii  de  s^-histes  chloritiques 
de  la  région  et  près  du  couiact  de  diorite  au  X.  O.  Kl  le  •  >■  y.  .w  70'  sur 
l'hori/oiUale  au  N.  O.  ;  cette  veine  i)araU  l)ieii  déli.i  et  renferme 
disséminés  ou  en  po.hes  d.'s  min.-rais  tels  queboruite  et  chalc.opyrite  avec 
une  certaine  ah  >i)diuce  de  carbonat'  «le  cuivre.  J'ai  visité  cetie  prupriété 
en  octobre  dernier  et  ai  pu  examiner  le  premier  niveau  qu'rn  rejoint  par 
un  tunnel  d'une  quarantaine  de  pieds.  La  iralene  de  3'i' au  N.  E.  et  15' 
environ  au  S.  <  ).,  montre  une  \eine  bien  délinie  ave<-  quelijues  cavités, 
l'épaisseur  varie  de  3  a  ■>'  et  on  y  voit  un  p  'u  de  nuuerai  en  poches,  i-t  on 
constate  que,  dnxu  celte  partie  dîi  moins,  il  a  été  fait  des  abattages  enlevant 
•sans  <luute  la  uicilleuie  partie  du  minerai.  Au  S.  D.on  voit  une  exposition 
de  (luel.jues  pouces  d- carbonate.  .V  lasurfaci  i!  y  a  uii  tas  de  débris 
montrant  de  nombreux  ifrains  de  minerai  riche  et  qui  peut  contenir  en 
))loc  J  '/„  de  «uivre.  Oiip-ut  suivre  l'allleureoient  de  la  veine  sur 
plusieurs  arpent.s  avec  de  pet iti's  indications  de  cuivre  en  vue.  D'après 
M.  riMUcis  Beiinett,  (|ui  a  été  le  dernier  à  exploiter  cette  mine,  la  teneur 
moyenne  de  la  veine  était  de  .>S  /,  de  cuivre,  et  il  en  avait  été  expédié 
pendant  la  duré^  de  l'exploitation  une  certaine  quantité  représentée  par 
environ  2  tonnes  par  jour. 

Kn  18^j■^  lamine  était  la  propriété  de  la  St-Fraucis  Mining  Co.  ;  elle 
fut  vendu  '  à  la  Cauadian  Copper  Pyrite  and  Chemical  Co.,  mais  fut  pju 
travaillée,  elle  devint,  en  1874,  la  propriété  de  la  Cauadian  Copper  and 
SulphurCo.,  et  fut  travaillée  jusque  vers  1880. 

EiAA  VII,  ;3  i  S.  4. — Cette  mine  visitée  en  octob.-e  dernier  est  formée 
par  une  bande  de  calcaire  magnésien  courant  dans  une  direction  N.  E. 
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ar«o  on  plungemunt  de  79' N.  0.  lar  l'horizontale.  Bile  concorde  d'ailleuri 
arec  la  stratificatiou  des  ■chistes  talqueax  de  la  région  On  peut  aairre 
ce  calcaire  Nur  une  distance  de  8  à  400  pieds  et  on  l'a  constaté  sur  une 
épaissear  de  40'  dont  la  moitié  arec  dt)4  indications  de  cuivre.  Ll'  terrain 
est  en  pente  ver*  le  S.  E.  et  ou  y  voit  de  nombreux  mor(.-eaax  détai-hés 
qnelqaesMUH  dt<  plusieurs  vorifei  otib^H  de  ro';he  s^-mblable  à  celle  de  la 
veine.  Au  X.  l».  il  y  a,  ihin  indications  faisant  supposer  une  autre  bande 
semblable. 

La  veine  a  été  prospectée  à  la  surface  par  plusieurs  ooupcs  et  ouv.-r- 
tures  raontraiit  une  aboudauca  de  carbonate  vert  paraissant  êtr»J  une 
décompositiou  du  minerai  de  la  veine.  Un  puits  incliné  H/l.',  di- .">5 
pieds  a  été  creusé  sur  le  mur  d  la  veine.  .l'y  suisdesciMidu  et  ui  constaté 
une  série  de  >etitcs  veines  d;  birnitï  et  chilcoite  parallèles  à  la  direction 
et  qui  constituent  la  minéralisation  dec.'it!  buidi'  leurs  épaisseurs  vont 
jusqu'à  "J  et  8  pouce.s  en  outre  du  rainerai  disséminé  ditis  U  roche,  et  on 
peut  dire  que  duis  la  face  exposée  soit  une  épaisseur  ^l^  8  pieds  la 
partie  minéralisée  est  représentée  par  1/10. 

Un  échantillon  choisi  pris  par  moi  au  fond  du  puits  a  donné  44.25o/o 
de  cuivre  avec  environ  4.">  o/o  de  guauïue.  Un  autre  bon  éjhautillou 
moyen  pouvant  représent. -r  l/iJ  de  la  vi'iue  a  donné  10.:^0  o^o  !.e  puits 
a  été  creusé  il  y  a  '-Mi  ans  mais  assèche  récemment.  Il  n'y  a  à  lu  raine 
qu'une  petite  construction  et  on  voit  à  la  surf.tçj  quelques  tonn  's  de 
rainerai  anciennameiit  extrait  composé  de  bornite  «t  chalcocite  et  tenant 
environs  l:{  "/,  de  cuivre.  La  mine  est  à  1  mille  S  du  chemin  de  f'r  Orl'ord 
Mountain  U.  II.  qui  vient  ni^joindre  le  C.  l'.  li.  à  une  diitance  de  l'I  milles 
à  Lastniau. 

Autres  ni'H-:.  -Il  y'a  eu  en  outre  quelques  travaux  luils  à  l'ancii'nne 
mine  liowers,  dans  Melbourne.  I.  8.,  mais  je  n'ai  pas  eu  occasion  de  la 
visiter. 


11  U(^  s'est  pratiquement  rien  fait  à  Ilarv.-y  Ilill,  mais  ou  a  a.sséché 
l'ancien  puits  Nutbrown  sur  le  lot  Le.'ds  XIV.  14,  pour  y  constater  la 
continuation  des  veines  de  Harvey  Hill. 

Dans  le  comté  de  Ma  ne,  vers  St-lJenis,  on  a  fait  des  prospects  pour 
développer  les  indications,  de  cuivre  natif  trouvé  dans  la  diorite  de  cette 
région.  Ou  aurait  ainsi  trouvé  un  morceau  de  cuivre  de  plusieurs  livres 
et  des  indications  importantes  de  chaicopyrite  ;  l^s  travaux  doivent  secou- 
tinner  et  on  doit  creuser  un  puits  cet  hiver. 
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PLOMB 

La  seule  raine  de  ffalène  exploitée  cette  année  dans  la  province  est 
celle  du  Lac  Témiscamin-ue  par  la  "  British  and  Canadian  Lead  Co 
Ltd.    ,  London,  anciennement  Anglo-Cauadian  Lead  Syndicate,  Ltd. 

J'ai  visité  cette  propriété  au  mois  d'août.   Elle  se  compose  d'un  puits 
vertical  de  250'  de  profondeur,  avec  un  niveau  d'exploitation  au  fond  et 
un  autre  à  200'.  Le  puits  est  pourvu  d'une  cage  avec  appareils  d«  sûreté 
Au  uivoau  200' il  y  a  une  galerie  ou  mieux  un  grand  abattage  de    100 
pieds^  de  long  dans  la  direction  du  lac  dont   les    hautes  eaux  arrivent  à 
une  distance  de  75'  de  la  gueule  du  puits.  Au  niveau  250  le  développement 
s  étend  sur  une  distance  seuL-ment  d'environ  30  à  40'.  Le  minerai  est  une 
masse  de  calci'e  dont  jusqu  à  présent  je  n'ai  pu  déterminer  le  mode  de  for- 
mation, mais  paraissant  comme  une  espec  de  cheminée.    La  «ralène  est 
disséminée  en  proportions  variables  allant  de  20  à  25  "/,  dans  les  parties 
riches  et  d'environ  5  •/,.  dans  les  parties  pauvres.  On  estime  que  l'exploita- 
tion  donne  une    tonne   de   concentré  par    !)  tonnes  de  minerai  sorti    ce 
eoncntré  tiendrait  de  70  h   77  "/„  de  plomb,  et  15  à  17  onces  d'argent  à  'a 
tonne.  La  galène  parait  être  plus  abondante  au  niveau  intérieur. 

La  roche  est  assez  solide  et  nécessite  peu  de  boisage,  il  n'y  a  que  très 
peu  d  eau,  la  mine  est  éclairée  à  l'électricité. 

Les  installations  extérieuns  actuellement  utilisées  con>i.stent  en  ma- 
.hmes  d'extra,  tion,  compresseur  d'air  et  un  atelit-r  de  conoeutration  com- 
pose de  coucasseurs,  rouleaux  écraseurs,  jiggers  .'t  Wilfley  tabL-s  ;  une  addi- 
tion de  6,)iggers  et  4  Williey  tables  ayant  été  récmment  installes,  en  plus 
d  un  réservoir  de  20.000  galions  d'eau  .n  cas  d'iue.ndie  et  un  quai  sur  le 
la..  11  y  a  pratiquement  deux  moulins  ayant  chacun  une  capacité  de  6 
tonnes  de  concentré. 

Aux  ."nvirons  de  la  mine  il  y  a  de>  .on.structions  et  maisons  de  pen" 
sion  pour  le  per..onnel  et  i.-s  ouvriers.  liUe  est  située  à  8  milles  environ 
du  v.Uag..  de  \  .lie  Marie,  au.juel  elle  est  relié,  pu  un  bon  chemin  L'ex- 
pe.lui.m  s.-  tait  par  le  lac  jus,,u'au  .hemin  de  fer  à  la  tète  du  Long 
bault.  le  fret  coûtant  environ  $.!.,^0  par  tonn.>.  La  production  a  été  pour 
1  année  d  .-nv.ron  5:i3  tonnes  de  minerai  .concentré,  dont  227  t..nn.'s  ont  été 
expeclie.-s  La  mine  a  été  en  opération  toute  l'anué..  et  une  quarantaine 
d  hommes  y  ont  été  employés. 

OU. 

11  n'y  a  eu  que  peu  de  travaux  faits  .=ur  l'nr  cite  année  et  s.-iuf  quel- 
ques petits  pro.pects  individuels  de  peu  d'importance  seulement  parTha 
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Gilbert  River  Gold  fields,  sur  la  Gilbert  (lîeauce),  et  par  la  Dominion 
Mining  Co.  sur  le  Big  IIollow^Brook,  dans  Westbury  (Wolfe). 

The  Gilbert  River  Gold  Fields,  Ltd.  Je  décris  ci-dossous  It^s  différentes 
phases  par  où  est  passée  cette  organisation  pour  arriver  à  la  situation  ac- 
tuelle. The  Beauce  Syndicate  a  commencé  ses  opérations  en  octobre 
1809,  par  prendro  poss  -ssion  du  puits  et  des  travaux  «ur  le  lot  14  de  l.éry 
de  la  Beauce  Gilbert  Gold  Mining  Co.  dont  le  contrat  venait  d'expirer. 
Après  <;  mois  de  travaux  dans  les  vieux  ouvrages,  ils  durent  être  abau- 
donnés  le  !>  mai  1900  à  cause  de  l'abond^iuce  de  l'eau  filtrant  au  travers 
de  l'épais  banc  de  gravier  qui  couvr.;  cette  z6ne  et  dus  aucieus  travaux 
qui  s'étendent  le  long  de  la  rivière  Gilbert  sur  une  distance  d'environ 
400'  et  qui  étùent  inondés  dans  les  hautes  eaux.  Knviron  80  onces  d'or 
en  avaient  été  extraites.  La  compagnie  entreprit  alora  2  autres  puits  sur 
le  lot  13.  le  premier  arrêté  après  aA'oir  creusé  l.',  pieds  dans  le  sable  mou- 
vant (quiok  sand)  et  constaté  par  des  sondages  (lu'il  formait  un  banc 
d'environ  'J.j  pieds  trop  difficile  et  dangereux  à  traverser. 

Ce  puits  était  situé  enire  le  dernier  puits  creusé  par  M.  Lockwood  et 
la  Gilbert.  Des  sondages  subséquents  avant  frappé  la  glaise  à  8  pieds  de 
profondeur  à  environ  MO'  de  ce  point,  un  autre  y  fut  commencé  le  LJ  mai 
et  après  avoir  traverse  8  pieds  de  quick  sand  et  ;]5  pieds  de  glaise  solide 
(pipeclay)  le  gravier  fut  rencontré  et  eu  même  temps  l'eau  ;  1os  travaux 
furent  encore  arrêtés  pour  y  installer  des  machines  et  aussi  par  une  menace 
de  poursuite  par  M.  Lockwood  prétendant  avoir  des  droits  sur  ce  lot.  Il  ne 
se  fit  pas  d'autres  travaux  jusciu'à  la  fin  de  l'.'OO,  et  The  Beau(;e  Syndicale 
transporta  tous  ses  droits  a  la  compagnie  actuelle  The  Gilbert  River  Gold 
Helds.Ltd,  qui  obtint  aussi  de  la  Me  Arthur  Bros.  Co.  lu  concession  des 
sections  ■!  et  4  de  la  seigneurie  Rigaud  Vaudreuil.  En  octobre  Î900,  ou  com- 
mença acreuser  un  puits  sur  le  lot  14  à  environ  300'  au  .sud-est  du  puits  cou- 
nu  comme  puits  ^mart.  .V  ;!-2  pieds  de  profondeur,  on  lencontra  le  quick 
sand  qu'on  essaya  ù.-  Iraver.ser  avec  un  solide  caisson  qu'on  enfonçait 
avec  un.'  puissante  vis  de  pression.  A  42'  on  dut  abandonner  à  cause  de 
l'excessive  pression  du  sable  produisant  la  rupture  du  ciiisson.  Tour 
éviter  de  déphseer  les  machines,  un  autre  puits  fut  .oinmeucé  à  environ 
20' de  distance.  Un  autre  caisson  plus  solide  fut  construit  avec  des 
madriers  depinette  de  .■)  pouces  1  d'épaisseur  et  10  pj.ds  de  largeur,  et 
après  de  gmndes  difficultés  on  trouva  ■■?!  pieds  de  i^rivier  suivib"  de  27 
pieds  de  quick  sand.  et  on  frappa  hi  ^-laise  bleue.  I.;i  pression  était  si 
forte  que  ces  madriers  eux-mêmes  furent  ployéset  qu'on  ne  put  descendre 
le  puits  verticalement.  Après  ètr  ,■  descendu  3  pi  ^ds  dans  la  L^laise,  un 
autre  banc  de  (juick  cand  fut  lencDUtré  et  dans  un.-  demi-heure,  il  y 
avait  15  pieds  de  ce  sable  dans  le  puits  (jui  dut  enc  ne  être  abandonné  au 
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comint'uceineni  de  1901.  Dans  l'impossibilité  de  traverser  pratiquement 
<  i-  biinc  de  quick  saud  on  décida  d'utiliser  l'ancien  puits  Smart,  creusé  il 
y  a  au-delà  de  20  ans.  Le  8  janvier  1301,  on  enleva  la  neige  qui  l'embar- 
rassait, on  installa  une  machine  portative,  on  reboisa  40  pieds  de  ce  puits 
et  ou  pompa  l'eau  jusqu'au  fond,  soit  à  une  profondeur  de  95  pieds  On 
trouva  alors  le  bed  rock  et  le  boisage  étant  en  parfait  état  d*  conservation, 
on  déblaya  environ  200  pieds  d'anciennes  galeries  où  ou  constata  des 
parties  riches  anciennement  exploitées  et  au-ssi  que  la  seule  partie  non 
travaillée  .'^e  trouvait  au  sud  du  puits.  Cette  partie  fut  rejointe  après  un 
détour  d'environ  200'  pour  éviter  les  a:iciens  travaux  et  on  put  recon- 
naître qu'on  se  trouvait  entin  dans  une  veine  de  gravier  riche.  Ces  tra- 
vaux avaient  duré  7  mois.  On  crtnmeuçi  alors  l'exploitation,  et  à  la 
surface  on  installa  un  tramway  incliné  de  500  pieds  pour  transporter  le 
gravier  aux  sluicee  alimentées  par  n  canal  prenant  l'eau  à  la  branche  de 
la  Gilbert. 


Le  1er  juillet  de  cette  année,  la  compagnie  reprit  le  puits  du  lot  18 
abandonné  pour  les  raisons  données  plus  haut,  le  "bed  rock" fut  rencontré 
à  47'  mais  dans  une  partie  haute.  Environ  120  pieds  de  galerie  furent 
creusés  dans  des  directions  sud-est  et  nord,  et  de  l'or  fut  trouvé  en  diffé- 
rents points  mais  irrégulièrement  distribué. 

A  la  fin  de  la  saison,  le  gravier  obtenu  du  puits  Smart  et  de  celui  du 
lot  13  fut  lavé,  ayant  produit  75  onces  d'or. 

Vu  l'incommodité  de  travailler  dans  la  partie  sud  du  puits  Smart,  il 
a  été  décidé  de  creuser  un  nouveau  puits  pour  rejoindre  cette  partie  riche. 

.T"ai  visité  les  travaux  au  commencement  de  décembre  :  on  commen- 
çait à  descendre  ce  puits,  on  travaillait  aux  installations  intérieures  et  on 
plaçait  les  machines.  Ou  supposait  av.>ir  à  traverser  14'  de  quick  sand 
et  on  avait  'construit  un  solide  cais^son  de  20'  de  hauteur.  7'  8"  /  8'  8  " 
consolidé  par  de  fortes  eutretoises.  On  espérait  rejoindre  le  bed  rock  à 
une  profondeur  de  70'.  Les  machines  sont  installées  pour  une  extraction 
de  50  tonnes  par  jour,  le  puits  sera  pourvu  d'une  cagi  et  les  t'ansports 
souterrains  seront  faits  par  de  petits  tramways.  Il  est  donc  à  espérer  ([U9 
la  persévérance  de  la  compagnie  sera  récompensée  et  que  nous  verrons  en 
1902  une  production  régulière  d'or  dans  cette  section. 

Lhittorique  ci-dessus  m'a  été  fourni  par  NL  Frederick  iïildreth, 
surintendant  des  travaux.  La  compagnie  a  travaillé  toute  l'annét"  avec 
une  force  moyen  iie_dc  80  hoiiunes  tout  compris. 
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La  Dominion  Mining  Co,  de  Boston  a  traraillé  pendant  l'été  sur  1<3  Big 
HoUowBrook  dans  Westbury.  On  se  propose  de  suivre  le  bed  rock  en 
partant  du  bas  de  la  rivière  jusqu'à  un  niveau  plus  élevé,  l'eau  sera  retenue 
en  haut  par  un  'arrage  et  avec  des  tuyaux  déjà  rendus  sur  place  ou  lavera 
à  l'hydraulique  la  partie  superficielle  de  façon  à  travailler  à  découvart 
sur  le  gravier  riche  qui  a  été  reconnu  au  fond  par  des  puits  creusés  par 
les  premiers  prospecteurs,  L.  Mathieu  et  autres.  Il  est  probable  que  ces 
projets  pourront  Atre  eu  partie  exécutés  durant  l'été  de  1902. 

AMIANTE 


L'industrie  de  l'amiante  déjà  florissante  l'année  dernière  s'est  encore 
considérablement  aéveloppée  cette  année,  et  la  production  a  atteint  un 
chiffre  qui,  s'il  se  maintient,  fera  de  cette  industrie  une  des  plus  profita- 
bles de  la  province.  Je  rappellerai  en  quelques  mots  l'historique  de 
l'amiante  ;  c'est  en  1M78  que  nous  Toyons  la  première  mention  indus- 
trielle de  l'amiante  ;  le  Québec  Central  venait  d'être  construit,  et  près  de 
la  ligne,  à  Thetford,  M.  A.  Johnson  et  autres,  et  MM.  King  Bros,  firent 
"ques  petites  excavations  et  sortirent  un  peu  d'amiante  longue  et  belle, 
1'^  fibres  courtes  étant  rejetée».  On  dit  que  50  tonnes  furent  sorties  en 
1  ,8,  tout  le  travail  se  faisant  à  la  main.  La  vente  et  le  marché  de  ce 
produit  paraissaient  incertains,  cependant  tous  les  lots  de  ce  district, 
susceptibles  de  montrer  de  l'amiante  furent  alors  achetés  du  gouvernement, 
et  chose  assez  remarquable,  il  ne  s'est  guère  découvert  depuis  d'amiante 
exploitable  en  dehors  de  ces  lots.  L'amiante  utilisée,  jusque-là  d'ailleurs 
en  petite  quantité,  venait  presque  exclusivement  d'Italie,  étant  la  variété 
amphibole  trémolite  fibreuse,  tandis  que  l'amiante  canadienne  est  de  la 
serpentine  fibreuse. 

Un  marché  régulier  ayant  été  trouvé,  nous  voyons   la   production 
augmenter  et  les  statistiques  de  la  Commission  Géologique  donnent  : 


En 


1S79. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887. 


SOO  tonnes  valant !èllt,500 


.  380 
.  540 
.  810 
9,55 
.1141 
.2440 
.3458 
.4019 


24,700 

35,100 

52,ti")0 

68.750 

75,097 

142,441 

206,251 

226.076 


On  commence  alors  à  employer  des  machines  à  vapeur,  et  le  dévelop- 
pement de  l'industrie  se  continue   suivant   une   progression   croissante. 
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Thetford  et  Lac  N'oir,  qui  n'étaient  que  des  "  Flags  Stations  ",  avec 
quelques  maisons  ou  camps,  sont  maintenant  des  Villages  florissants, 
représentant  une  population  de  tiOOO  personnes  pour  les  deux,  avec  1500 
personnes  employées  aux  minas  et  usines,  la  valeur  des  machines  et 
installations  représentant  2  à  3  millions  de  dollars,  et  la  production  de 
1900  ayant  été  d'environ  29,000  tonnes  d'amiante  et  produits  d'amiante, 
ycompris  Banville,  d'une  valeur  d'au-delà  de  $700,000.  valeur  h  la  mine 
et  au  moulin.  Pour  1901  elle  est  de  40387  tonnes  de  produits  d'amiante 
valant  $1,2x4,429. 

Je  donne  ci-dessous  les  expéditions  d'amiante  du  Canada  pour  les 
périodes  expirant  le  -JO  juin  de  chaque  année,  d'après  les  tables  de  la  navi- 
gation et  du  commi-rce  d'Ottawa  : 

1*'^''88 3428}  tonnes,  estimées  à 1^28  355 

1888-89 4«48J         "  "  . 

1889-90 d.-.es'         "  "  " 

1890-91 7022 


1891-02  7316 

1892-93 .1898 

1193-94 (J229 

1894-9.5 8,593 

189.-)-96 9588 

18116-!t7 10969 

1897-98 18424 

J898-!i9 14,520 

1899-00 18164 

190C  01 26715 


)0 

323.886 
444,159 
513,909 

514.412 

396,718 
339,756 
493,075 
482,679 
516,916 
510.368 
453,176 
490,909 
864,.573 


Avant  1887  h>s  oxpédiiiou.s  d'amiante  ne  ligureut  pas  sous  un  titre 
séparé. 

Comnio  la  province  de  i  Québec  est  la  seule  produisant  l'amiauto,  ces 
ehilfres  peuvent  être  considérés  comme  très  exacts  pour  la  production,  la 
«luantité  manu lact urée  au  Canada  étant  sans  importance;  pratiquement, 
toute  la  production  est  expédiée,  comprenant  tous  les  produits  d'arniauto,' 
y  compris  ras))estic. 

rroduclion  d'après  les  rapports  des  compagnies  : 

^^•'" -'5065  tonnes,  estimées  à sjj  380  000 

189> 23015         "  ..  5ii_05,; 

1"^:''.» L';3266         ••               "  598  736 

l''"0 2943.i        "              «  Z.Z.".".'     735.864 

1!^"" -10397         "  "  1.284,429 
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A  partir  de  1882  la  production  suit  une  marche  ascendante,  on  déve- 
loppe les  mines  de  Thetford,  du  Lac  Noir,  de  Danville.  avec  quelques 
essais  vers  Colrniue,  et  un  peu  dans  la  région  Laurentienne  de  l'Ottawa- 
on  installe  des  machines  à  vapeur  et  on  cherche  à  simplifier  le  travail.  La 
demande  et  les  piix  augmentent  tt  atteignent  leur  maximum  vers  1890, 
alors  que  l'amiante  brute  de  lèro  classe  se  vend  $250  la  tonne.  Ces 
prix  sont  probablement  trop  élevés,  car  des  difficultés  surviennent  entre 
les  producteurs  et  les  acheteurs,  résultant  en  l'arrêt  des  mines  du  Lac 
Noir  et  une  dépression  considérable  dans  le  marché,  le  prix  de  la  làre 
classe  tombant  à  $80.  Les  compagnies  alors  perfectionnent  leur  matériel, 
emploient  l'air  comprimé,  remplacent  les  derrycks  ordinaires  par  des  der- 
rycks  à  cables  et  améliorent  leurs  procédés  de  triage,  et  vers  1894  on 
emploie  ptrtout  des  moyens  mécaniques  pour  l'utilisation  des  fibres 
courtes  ;  le  produit  "  fibre  "  commence  à  être  en  bonne  demande,  et  les 
compagnies  s'outillent  pour  cette  fin,  peu  à  ptu  la  demande  aug- 
mente, et  à  partir  de  1896,  on  retraite  au  moulin  les  anciens  débris  ren- 
fermant des  fibres  courtes,  et  même  à  Danville  on  construit  un  moulin 
considérable  pour  la  production  de  l'asbestic,  les  prix  se  régularisent  et 
atteignent  $200  pour  la  1ère  classe,  la  demande  augmente  et  produit  la 
situation  florissante  que  nous  constatons  aujourd'hui,  où  toute  la  roche 
contenant  de  la  fibre  est  passée  au  moulin,  nécessitant  la  construction  des 
moulins  de  grande  capacité  dont  nous  donnerons  un  aperçu  plus  loin. 

A  la  fin  de  oe  rapport  on  trouvera  la  liste  des  compagnies  en  opéra- 
tion qui  sont  au  nombre  de  10,  produisant  l'amiante  brute  et  la  fibre  et 
disposant  de  moy<  us  mécaniques  importants. 

Les  moulins  à  amiante  ou  ateliers  de  séparation  des  fibres  sont  basés 
plus  ou  moins  sur  le  même  principe  et  les  (jnelques  détails  suivants  peu- 
vent s'appiiqu.T  à  toutes  les   compagnies. 

L'exploitation  se  lait  dans  des  carrières  qui  à  Vhetfùrd  atteignent  170 
pieds  iuulessous  du  sommet  df  la  colline  (px!  lui  même  est  à  80  pieds  plus 
haut  que  la  ligne  du  chemin  de  f^T.  .Vu  Lac  Noir  le  sommet  (!<■  la  colline 
de  serpentine  '^st  de  900'  plus  hvut  que  le  lac  et  7"i0"  pins  haut  que  la  ligno. 
On  emplois  l'air  comprimé  pour  la  perforation  et  des  derycks  à  cable  pour 
l'extraction. 

La  roche  contenant  l'amiante  est  grossièrement  triée  à  la  mine  en 
morceaux  allant  au  triage,  an  moulin  et  au  remblai. 

Celles  du  triage  vont  dans  le.;  han-ïcirs  où  de  jeunes  garçons  sépa- 
real  au  pelit  luar.eau  !e  fibre  d  •  ia  roche  formant  ainsi  les  -^  (lualités  1ère 
et  2me  "crude"  dont  les  débris  vont  au  moulin.    Au  moulin  on  traite  les 
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roches  contonant  un  peu  de  fibre,  les  débris  du  triage  de  la  1ère  et  de  la 
2e  crndo  et  Ks  débris  do  la  mine. 

Cette  dernière  portion  renlVrm»  beaucoup  do  fibres  et  est  assez  abon- 
dante pour  que  les  compajïnies  se  soient  crues  obligéi-'s  de  placer  des 
séchoirs  où  elle  passe  avant  d'être  écrasée.  (Vrtainescompai^nies  passent 
toutes  leurs  roches  au  séchoir  surtout  dans  les  saisons  humide^.  Ces 
séchoirs  sont  des  cylindres  d»^  ;Î0  à  -10  '  do  long  sixr  8  à  â  '  de  diamètre 
chauU'és  extérieurement  par  les  ilammes  d'un  foyer  ;  dans  quelques  cas  on 
les  a  ehanttés  intérieurement  par  un  courant  d'air  chaud,  ils  ont  une  incli 
naison  d'environ  1/12  et  l'axe  est  muni  de  palettes  pour  agiter  et  diviser  la 
masse.  I  a  roche  jetée  à  la  partie  haute  arrive  sèche  à  la  partie  basse  et 
se  rend  au  coucasseur  soit  directement  soit  par  un  élévateur. 

Le  premier  coucasseur  est  de  grande  dimension  et  la  roche  en  sort  de 
la  grosseur  du  poing  pour  se  rendre  à  un  plus  petit  coucasseur  donnant  la 
grosseur  d'une  noix.    Dans  quelques  moulins,  la  roche  passe  alors  sur  une 
table  sans  fin  où  des  enfants  enlèvent  les  morceux  sans  fibres.     La  masse 
est  ensuite  conduite  aux  rouleaux  écraseurs  qui  sont  ou  unis  ou  ondulés, 
mais  dans  quelques  moulins  passe  avant  dans  un  trommell  classeur  qui 
sépare  le  fin  du  gros.     La  masse  passe  généralement  oar  2  paires  de  rou- 
leaux et  se  trouve  ainsi  réduite  eu  uu  groi  sable.  Le  transport  de  l'un  à 
l'autre  de  ces  diirérents  appareils  se  fait  par  des  élévateurs.     Quelques 
compagnies  passent  de  suite  ce  sable  sur  des  tamis  à  secousses  à  l'une  des 
extrémités  desquels  se  trouve  une  cheminée  d'appel,  qui,  à  l'aide  d'un 
ventilateur  aspire  la  partie  fibreuse  la  plus  légère.     Dans  tous  les  cas  ce 
gable  se  rend  aux  cyclones  qui  consistent  en  une  boite  métallique  dans 
laquelle  tournent  en  sens  contraire  et  à  très  grande  vitesse  deux  roues  à 
palettes  qui  pulvérisent  complètement  le  produit  qui  est  aspiré  et  passent 
sur  des  tables  à  secousses  munies  d'aspirateurs  qui  séparent    la  fibre  du 
sable  fin,  ce  dernier  formant  ce  qu'on   a  appelé   asbestic.     Dans  certains 
cas  ces  cyclones  ont   été   remplacés   par   les   machines   appelés  Jumbo, 
employées  notamment  par  la  compagnie  Johnson.  Les  produits  aspirés  se 
rendent  dans  des  chambres  de  dépôts  d'où  ils  sont  ensuite  conduits  à  la 
chambre  où  on  les  met  en  sacs.     Au  début  de  cette  industrie,  les  compa- 
gnies préparaient  un  certain  nombie   de   qualités   qui,  maintenant,  sont 
pratiquement  réduites  à  deux,  la  fibre  proprement  dite  et  le    paper  slock 
composés  des  fibres  très   courtes.     Certaines   compagnies   préparent  des 
produits   spéciaux   demandés   et  d'autres    font   une   subdivision   de  ces 
qualités. 

A  propos  de  triage,   la   L'uion   Mine  emploie  une  espèce  de   moulin 
chilien  à  roues   verticales  en  pierre  tournant  dans  une  auge  métallique. 
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Les  concosseurs  sont  {rénéralement  da  système  BUke,  cependant  la  Bell 
A.  Co.,  emploie  aa&ui  les  concassears  Gates  et  Dodge. 

La  capacité  des  moulins  peut  être  estimée  ou  par  la  quantité  de  rocht  s 
passées  ou  par  la  quantité  de  produits  marchauda  obtenus.  La  proportion 
de  fibre  dans  la  roche  est  variable,  mais  pour  les  mines  de  Thetford.  pir 
exemple,  on  peut  compter  1  à  2"/„  de  crude  (1er  ut  2e)  et  6  à  7"/„  do  fibre 
obtenus  au  moulin  (fibre  et  papcr  stock)  ;  cspendant  les  débris  de  la  mine 
(waste)  et  ceux  du  triage  doivent  donner  10"/"  et  parfois  bien  au-delà. 
On  peut  donc  dire  qu'un  mouliu  bien  conduit  traitant  par  exemple  ôOO 
tonnes  de  roches,  devrait  fournir  de  30  i  40  tonnes  de  produit  marchand 
par  jour. 

La  moyenne  actuelle  des  prix  payés  pour  l'amiante  est  comme  suit  : 

1ère  crude $  180  à  200 

2e        "     100  à  125 

Fibre 80  à    60 

Paper  stock  15  à    25 

Asbestic là      3 

L'amiante  crude  et  les  produits  du  mouliu  sont  vendus  en  sacs  de 
100  Ibs. 

Les  machines  employées  dans  les  districts  d'amiante  viennent  géné- 
ralement des  manufactures  Canadiennes,  Jeuckes  Co.,  Band  Drill  Co- 
de Sherbrooke,  Laurie  de  Montréal  et  autres. 

Le  charbon  vient  de  la  Nouvelle  Ecosse,  et  en  ces  derniers  temps,  on  a 
employé  aussi  le  charbon  fin  (buck  wheat),  de  Peunsylvanie.  Une  Cie.  est 
organisée  pour  utiliser  les  chutes  de  la  rivière  Sairt-François  vers  d'Israëli 
avec  l'intention  de  fournir  le  pouvoir  nécessaire  aux  minas  du  Lac  Noir  et 
de  Thetford  situées  à  uue  distance  de  10  à  lô  milles  et  celte  inoviUiou 
serait  certainement  favorable  au  développement  de  l'industrie  minière  de 
la  région. 

Pans  le  courant  de  l'année,  il  s'est  fait  des  travaux  très  importants  :  à 
D.mville,  on  est  entrain  de  reconstruire  le  moulin  détruit  l'année  dernière 
par  un  incendie.  A  Thetford,  les  Compagnies  King  Bros,  Beaver  Asb.  Co.,  & 
Johnson  it  construit  de  nouveaux  moulins  de  grandi-  capacité,  la  com- 
pagnie Bell  a  développé  c'ui  déjà  eu  opération  Au  Lac  Noir  la  Compa- 
gnie Johnson  a  aussi  construit  un  moulin  ainsi  que  les  compagnies 
Slauhattau  (uucieunemeut  United  A.  Co.)  et  Standard  A.  Co.  (anciounu 
Auglo  Can.  A.  Co.)     Des  perfectiounemeuts  ont  aussi  été  apportés  aux 
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matériels  des  moulins  des  compagnies  Canadian  A.  Co.  et  Union  Mine. 
Le  Dr  Reed  a  aussii  fait  uno  petite  installation. 

Kiitg  .Broi.— l'endaut  l'annw,  cette  compagnie  a  fait  des  travaux 
importants  consistant  dans  l'ouverture  de  nouvelles  excavations  dans  le 
voisinage  des  anciennes  ;  on  a  enlevé  aussi  des  débris  à  la  surface  pour 
préparer  de  nouvelles  ouvertures,  à  cet  effet,  on  a  établi  3  nouveaux 
derycks  à  cable  avec  leurs  machines,  ou  se  sert  d'une  locomotive  et  de 
wagonets  de  plusieurs  tonnes  do  capacité  pour  transporter  la  roche  au 
moulin  et  les  débris  sur  les  remblais. 

Il  y  a  actuellement  eu  tout  7  derrycks  à  cable  sur  la  propriété. 
L'ancien  moulin  continue  h  fonctionner,  mais  on  en  a  construit  un  nou- 
veau d'une  grande  capacité  de  l'autre  côté  do  la  ligue  du  Q.  C.  R  ,  qui  a 
été  commencé  au  commencement  de  l'année  et  est  eu  marche  depuis 
juillet,  capable  de  traiter  5  à  (500  tonnes  de  roche  et  de  produire  30  à  40 
tonnes  de  produits  marchands.  Ce  moulin  est  actionna  par  une  maehine 
à  condensation  de  la  capacité  de  850  chevaux,  le  pouvoir  est  fourni  par 
une  batterie  de  5  chaudières  de  17)  chevaux  chacune,  et  l'eau  pour  la  con- 
densation et  l'alimentation  est  amenée  de  la  rivière  Thetford  par  une 
pompe  spéciale. 

Le  matériel  du  moulin  consiste  eu  3  concasseurs,  2  paires  de  rouleaux 
écraseurs,  6  cyclones,  avec  les  annexes  habituels,  élévateurs,  tam'i  à 
secousses,  ventilateurs,  chambres  de  dépôts,  etc.,  le  tout  éclairé  à  l'élec- 
tricité au  moyen  d'un  dynamo  pouvant  fournir  ôOO  lampes. 

Le  tout  est  compris  dans  une  construction  à  3  étages,  contenant  iiu.ssi 
un  nouveau  compresseur  d'air  pouvant  alimenter  14  perforateurs.  Un 
annexe  a  aussi  été  construit  pou'   ai  séchoir  cylindrique. 

Bel/  A.  C'o.— Cette  compagnie  a  développé  '  v  capacité  de  son  moulin 
par  plusieurs  additions  importantes.  IKoniprend  maintenant  4  concas- 
seurs dont  î!  Blake,  1  Gates  et  1  Dodiïe,  et  4  cyclone.-^. 

A  la  mine,  un  puits  de  '^l'  a  été  creusé  dans  la  partie  X.  E.  avec  un 
dévflopiiement  d'une  couple  de  centaines  de  pieds  eu  galerie,  rencontrant 
de  la  serpentin,  riche  ea  amiante  qui  t^st  maiutetiaut  exploitée  par  ces 
travaux  souterKiin.s.  écluirés  à  l'électrieité,  donnant  ainsi  un  grand  avan- 
tage pour  les  travaux  d'hiver. 

lieuvpr  Axhfinfiix  C,.  Z,^/.— Cette  compagnie,  qui  .tvait  ahiindouné  les 
mines  depuis  plusieurs  années,  a  construit  un  moulin  sur  sa  propriété,  qui 
a  commencé  à  travailler  en  août.     Ce  moulin  est  une  grande  construction 
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à  3  étages,  contenant  ana  machine  alimentée  par  ô  chaudières  à  vapeur. 
Ou  y  voit  deux  oouuasaeurH,  2  paires  de  rouleaux,  8  cyclones  avec  les 
annexes  habituels,  le  tout  étant  éclairé  à  l'électricité  Le  moulin  a  une 
capacité  de  250  tonnes  de  roi^hes.  La  mine  est  pourvu')  dj  michinesàair 
comprimé  et  de  4  derrycka  à  cable  et  1  ordinaire. 

Johnsun  A.  Co. — Un  nouveau  moulin  a  été  établi  par  cette  compagnie, 
àThetford.  Il  est  de  plus  grande  capacité  que  l'ancien.  La  diflërence 
de  tv'tte  compagnie  avec  les  autres  est  qu'elle  n'emploie  pas  de  cyclonas 
mais  une  machine  spéciale  k  défibrer  qu'elle  appelle  Jumbo,  et  qui  con- 
siste en  2  f<éries  de  bras  de  fer,  tournant  autour  de  deux  axes  en  sens  con- 
traire, le  tout  compris  dans  une  grande  boite  placée  horizontalement  et 
d'où  les  fibres  sont  entraînées  par  aspiration.  Pour  desservir  ses  mines  de 
Thetford,  la  compagnie  emploie  maintenant  une  locomotive  à  vapeur. 

La  compagnie  Johnson  a  aussi  construit  uu  grand  moulin  au  Lac 
Noir,  qui  a  commencé  à  marcher  sfuleineut  au  mois  de  décembre.  Il  se 
compose  d'une  batterie  de  2  chaudières  à  vapeur  et  d'nue  michine  (Tan- 
dem Compound  Corliss)  de  80 J  chevaux,  activant  3  concasseurs.  .  trom- 
mells  classeurs  perforés  de  trous  d^i  i  à2  poucei,  3  paires  de  rouleaux  uni» 
et  ondulés  1  simple  et  1  double  machine  à  délibrer  (.Tumbo),  6  tamis  à 
secousse,  avec  ventilateurs,  élévateurs,  conveyeurs  horizoutaixx,  etc.,  le 
tout  dans  une  grande  construotiou  à  3  étages,  éclairée  à  l'électricité. 

La  capacité  du  moulin  est  de  300  tonnes  de  roche  par  jour,  et  41  est 
relié  à  la  mine  par  un  tramway  qui  amène  la  roche  à  la  partie  supérieure 
du  moulin,  le  produit  fin'  étant  reçu  en  bas 

Slan'fnril  Aiibe$t()S  Co.  Lld — Cette  compagnie,  ancienne  Auglo-Cana- 
diau  As.  Co.,  sous  le  contrôle  de  M.  R.  T.  Hopper,  n'a  pas  travaillé  cette 
année,  mais  a  fait  de.s  préparatifs  pour  commencer  prochainement.  A  cet 
cllet  on  a  construit  uu  moulin  à  3  étages  comportant  une  construction 
80'/40',  une  annexe  40'  x  50'  pour  les  machines,  et  une  antre  40_x  40  pour 
les  chaudières. 

On  a  installé  -  chaudières  de  120  chevaux,  et  une  machine  do  200  che- 
vaux, pour  le  moulin  qui  comprend  les  machines  ordinaires,  concasseurs, 
rouleaux,  tables,  1  cyclone  avec  l'emplacement  nécessaire  pour  2  autres, 
le  tout  éclairé  à  l'électricité  par  un  dynamo  de  l-JO  lampjs. 

La  compagnie  est  pourvue  de  son  ancien  matériel  d  ;  mine  et  avec  le 
terniin  avantageux  qu'elle  possède  devra  contribuer  largement  à  la  pro- 
duL-tion  de  1902. 
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Canadiam  Asbfitos  Co. — Let  travanz  se  «ont  oontiunéa  en  nettoyant 
l'aucien  grand  puits  et  en  ouvrant  de  nouTellea  surfaces  dans  la  direction 
d«  la  montagne  et  rers  le  N.  E.  De  la  serpentine  riche  en  amiante  a 
ainsi  été  misa  A  jour,  offrant  ainsi  un  avenir  assuré  pour  une  exploitation 
facile.     Des  améliorations  ont  auss*.  été  apportées  au  moulin. 

yianitattan  AibestoB  Co.,  anciennement  United  Asbestos  Co.  Ltd.,  m  été 
réouverte  cotte  année  et  travaill  ée  régulièrement  en  utilisant  les  débris 
et  en  nettoyant  les  anciens  travaux.  Hn  plus,  il  a  été  construit  un 
moulin  qui  a  commencé  à  travailler  à  la  fin  de  juillet.  Ce  moulin  établi 
SUT  le  principe  ordinaire  comprend  le  matériel  ordinaire  de  concasseure, 
broyeurs,  tables  et  2  cyclones,  3  (chaudières  pouvant  fournir  300  chevaux 
donnant  le  pouvoir  nécessaire  pour  les  machine»,  éclairage  à  l'électricité, 
etc.  Lamine  est  pourvue  d'un  matériel  à  air  comprimé,  3  cables derrycks 
ot  un  tramway  pour  rejeter  les  débris  en  arrière  de  la  montagne. 

W.  R.  Krrr  &  Hayden.— Ont  prospecté  une  partie  de  l'année  sur  le 
loi  A.  31  de  Colraine,  et  vers  If  mois  de  décembre  ont  obtenu  le  contrôle 
du  lot  B.  32,  propriété  A.  Murphy,  anciennement  exploité  par  la  Montréal 
Asbestos  Co.  Cette  propriété  se  trouve  au  pied  de  la  colline  du  Lac 
Noir  et  les  travaux  anciennement  faits  y  ont  montré  d'abondantfs  indi- 
cations de  belle  et  longue  libre,  avec  uni-  ciTtame  production.  Les 
prospects  récents  de  la  nonvi-Ue  onnpagnie  ont  confirmé  ces  faits  et 
je  comprends  qu'on  a  l'intention  de  uévelopper  cette  propriété  en  y  instal- 
lant des  machines  qui  en  feront  proDubieinent  un  important  producteur 
pour  IHOJ. 

/.  iîe</.— Quelques  travaux  ont  été  faits  durant  l'année  sur  cette 
propriété.  Ou  u  installé  sur  le  lot  'J'J  un  nouveau  derryok  à  vapeur  et 
fait  quelcjnes  travaux  qui  ont  i)roduit  une  certaine  (juantité  d'amiante  de 
bonne  qualité  et  beaucoup  de  débris  destinés  au  moulin. 

Eifil.  Bmir^htttn  Asbestos  M'tniifuctiiriri<r  Co.—ku  niiuis  Mine  IL  Wil- 
liams (Broughton  Vil,  13  centre  J  N.  E.)  a  été  réouverte  à  la  fin  de  la 
saison  et  un  petit  moulin  y  a  été  construit  d'apiès  le  même  principe  que 
lesautres,  avec  un  concasseur,  un  broyeur,  tables,  ventilateurs  et  un  cy- 
clone, le  tout  alimenté  par  une  chaudière  de  125  chevaux,  et  éclairé  à  l'élec- 
tricité. La  mine  est  située  à  environ  1  mille  do  la  station  East  Broughton, 
elle  se  compose  d'une  excavation  peu  profonde  desservie  par  un  derryck* 
La  roohe  y  est  très  fibreuse  et  pratiquement  tout  doit  être  passé  au  moulin. 
On  a  ainsi  installé  un  séchoir  cylindrique. 
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Lors  de  ma  yibite  vera  le  milieu  de  décembre,  la  mine  et  le  monlin 
étaient  en  opération  depuis  ane  quinzaine  de  jours  et  une  vingtaine  d'hom* 
mes  y  étaient  employés. 

Aib'stot  k  Atbeslic  Co.  de  Banville. — La  compagnie  a  exploité  régn- 
lièrement  toute  l'année  eu  utilisant  lu  moulin  temporaire  de  2  cyclouvs 
construit  l'année  dernière  après  l'inoeudie  du  grand  moulin.  Sd  capacité 
est  de  300  tonnes  de  roche  ut  on  en  n  obtenu  de  bous  résultats,  mais  ou  a 
cependant  commeucé  la  construction  d'uu  nouveau  moulin  df  grande 
capacité  sur  un  plan  analogue  à  l'ancien  et  en  utilisant  ce  qu'on  u  pu  en 
sauver. 

On  placera  une  nouvelli!  chaudièr.-,  ce  qui  portera  la  capacité  à  700 
chevaux  et  le  nouveau  moulin  aura  <">  cyclouest.  Lors  de  ma  visite  eu 
décembre,  les  travaux  étaient  assez  avancés,  et  on  espère  avoir  le  mouliu 
en  opération  vers  mai  1902. 

La  miue  et  le  moulin  étaient  eu  pleine  opératiou.  Li>  matériel  de  la 
mine  se  composait  de  7  derryek^5  à  cahle  et  d'un  compresseur  pouvant 
alimenter  14  ptrforatears. 


On  a  fait  quelques  prospects  dans  Tin;j\viek,  notamment  sur  les  lots 
XI,  20.  J  O.  Il»  où  on  u  creu-ié  uu  puits  d'uiu  quiiiziiue  de  pi nls  où  i>u 
voit  de  belle  libre  dont  quelques  éciiaiitilloiis  atteignent  l  pouee  A.  La 
serpentine  montrant  des  iiiJieations  analo.jiie.sei>t  en  vuj  sur  1  •<  birds  du 
petit  ruisseau  ainsi  qu'  s^r  le  terrain  assez  plat  de  cj  district  ou 
quelques  i>etits  travaux  ont  été  faits.  La  serp-iitinj  et  laujimie  sont 
analogues  a  d'Ui-s  d'Asbastos  qui  s  •  trouve  à  environ  .'>  milli's  au  .">.  O. 

Il  ne  s'est  l'ait  aucun  travail  sur  l'amiante  Liureutiennc  de  la  réirion 
d.'  l'Ullawa.  unis  on  a  expédie  une  vingtai:ie  de  tonnes  de  proiliiits 
li'auiiiinte  par  li-  elieinin  de  l'er  de  la  G-atineau. 


l^In  résumé,  l'expédition  d'amiante  durant  l'année  j)ei;t  se  représenter 
comme  suit  pour  les  districts  de  Thetford,  Lac  Noir  et  Dauville: 

1ère  classe  crude 2,083  tonnes  de  2,000  Ibs.  valant $  ;543,57lt 

2l'          ••         '• 2,t;t)0       "                      "             "      263,8,5.-) 

Fibre 14,ti59       "                      "            "      450,193 

Taper  «tock 14,054       •'                      "            "      211.088 


Abestic. 


33,45 -• 

0,831 

-40,287 


$1,274,315 
10,114 

$1,284,420 
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Soit,  en  chifFres  ronds,  40,800  tonnen  de  produits  d'amiante  râlant 
$1,800,000.  valeur  à  lu  mine  ou  an  moulin,  «uriron  1,400  hoiuiaes  itant 
employés  toute  l'année  par  cetto  industrie  et  receraut  en  salaires  une 
somme  de  9r><'S3,000.  11  a  été  *>u  outre  été  fxpédié  20  tonnes  du  loch» 
l'outeuaut  de  l'umiante  de  la  rogioii  de  l'Ottuwa. 

GRAPHITE. 

'^ma  leH  environs  de  Buckiughum,  les  mines  n'ont  pas  été  en  opéra* 
tio..  t  seulement  1**  ranuiin  de  la  North  American  Oraphite  Co.  a  fonc- 
tionné depuis  lemoisdejuin.utilJHant  du  minerai  anciennement  extrait.  Il 
aurait  été  produit  une  couide  de  centaines  de  tonnes,  maiM  la  quantité 
expédiée  eut  bien  moindre. 

Aux  en .  irons  de  Calumet,  une  nouvelle  compagnie,  Calum  et  Grn/thile 
Cil.,  a  fait  quelques  travaux  pendant  l'été  sur  les  lots  2  et  S  des  II  et 
nie  rangs  de  Greurille  (Argenteuil).  Une  douzaine  d'hommes  ont  été 
employés  et  une  centaine  de  tonnes  extrait.dout  une  partie  a  été  ezpédiéb 
à  la  (iiobe  Uefiniug  t'o.,  de  Jersey  City,  N'.  Y.  Un  puits  de  80'  a  été 
creusé  et  plusieurs  veines  de  graphite  assez  pur  ont  été  rencontrées.  La 
compagnie  se  propose  df  dévt'loppur  sa  propriété.  Les  autres  compagnies 
mentionnées   l'année  dernière  n'ont  pa^  travaillé. 

I.a  qunnt'té  totale  de  graphite  expédiée  de  la  province  représente: 


31  tonnes,  préparé,    valant.. 
J3       "         brut,  "     ... 


Total 84 


^  '  100 

i,ôyo 

$4,000 


SULl'ATK  DE  BARYTE 


La  mine  Foley,daus  Hull,  a  été  travaillée  pendant  six  mois  avec  sept 
hommes,  donnant  une  production  de  42ô  tonnes,  évaluées  k  $2975.  Le 
iniuera:  est  expédié  à  Montréal,  et  utilisé  par  la  Canada  Paint  Co. 

PHOSPHATE 

Cette  industrie  reste  statiounaire  et  n'a  donné  lieu  à  aucuns  travaux 
spéi  iaiix,  les  petites  quantités  expédiées  provenant  des  mines  de  mica,  ou 
de  phosphate  abandonné  sur  d'anciennes  miues.  M.  J.  F.  Higginson,  de 
lîuckingham,  qui  est  pratiquement  le  seul  à  s'en  occuper,  nous  communi- 
que les  chiffres  suivants  : 

Pendant  l'année  il  a  expédié  358  tonnes  de  80  "/„  dont  268  tonnes  ont 
été  utilisées  à  Buckingham   pour   la   fabrication  du   phosphore.     Il  y  a 
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«ucor»  eu  maiiiH  HëO  toaues  do  inémo  teneur,  prétosi  à  être  cxpédiéi'i. 
Eu  outre,  075  tonneii  de  minerai  inférieur  ont  été  employées  pour  la 
fabrication  d'euifraii  chimiquett.  Lu  plus  grande  partie  d»  cette  produc* 
tiou  provient  do  la  mine  de  mica  Blackbaru  liros. 

Les  prix  xont  reaté)*  les  mèm's,  ou  a  donc  expédié  : 

358   tonnes  de  haute  teneur  valant 9:i,â8<) 

076        "      de  basse  teneur        "    2,"00 


Total.. 10a;i 


fU.2s<) 


FELDSPATH 


M.  W.  A.  AUan,  d'Ottawa,  a  .'xploité,  durant  l'unnée.  le  lot  VIII  26 
<le  Templetou,  et  en  a  extrait  un  mi' lier  de  tonnes,  dont  une  partie  a  été 
expédiée  aux  Etats-Unis  par  la  station  Gutineau  Pointe  (C.  P.  R  ).  Il  en 
a  aussi  été  expédié  une  petite  quantité  par  ISuckingham. 

L'expédition  totale  est  représentée  par  410  tonnes  d'une  valeur  de 
fl271. 

MICA 

L'industrie  du  mica  a  été  peu  ilorissaute  pendant  l'année  à  cause  an 
bas  prix  olfert.  Seulement,  quelques  unes  des  plus  importantes  mines 
ont  été  travaillées,  taudis  que  les  petites  (.oiiiimj^nies  ou  les  individus 
sont  n-stés  iuactii's.  Il  y  a  eu  aussi  bien  moins  de  prospects  de  faits. 
Cependant  cet  arrêt  n'est  que  temporaire  et  on  peut  espér«'r  voir  ci'tte 
inlustrit'  se  développer.  Pratiquement  les  seules  mines  eu  opération  ont 
été  celles  des   compa^'iiii's  Blackbiirii  Uros.  WiiilinLîl'ord  Ikos.  AVebstet  t'o. 

Une  nouvelle  mine  a  aussi  été  ouvi'Vte  ot  travaillée  par  M.  Chs. 
Guertin  et  autres,  sur  le  lot  X,  l'.l,  d>'  Weutwoitli,  (  i>mté  d'Aii,fenteuil,  à 
uno  couple  de  milles  de  la  station  Cliai)leau  sur  le  i  heiuiu  de  fer  de 
colonisation  do  Moutl'ort.  Une  certaine  quantité  de  bon  mica  en  a  été 
sortie  et  expédiée. 

Mine  Dhuliburn  Brus. — Cette  mine  est  réoUeiiieut  la  seule  <|ui  ait  été 
en  opération  réL,niliere  pendant  toute  l'annéi'.  «^uaiid  Je  l'ai  visitéi'  en 
octobre,  80  hommes  y  étaient  emplovés,  1  v  moyenne  ayant  été  de  ii;'>  pour 
l'année.  Li's  travaux  se  font  dans  la  «grande  exi;avation  otdaus  la  direction 
de  l'ancien  pu-^s.  Ainsi  que  dit  dans  mou  dernier  rapport,  on  emploie, 
deux  dery»'  i  cable  et  des  perforateurs  à  air  comprimé.  Le  niur.x 
continue  à  y  cire  abondant  et  de  bonne  qualité,  il  est  grossièrement  trié  ■'■ 
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envoyé  i\  Ottawa  pour  être  fini  dans  les  ateliers  de  la  compagnie  où  l'on 
emploie  une  quarantaine  d'ouvriers,  spécialement  des  femmes  ;  une 
partie  seulement  de  la  production  a  été  expédiée. 

WiUlingjord  Bros.  (('■  Co.— La  mine  est  restée  fermf  juaqij'.ni  mois  de 
mai  et  travaillée  irrégulièrement  pendant  environ  1  mois  av.  o  do  '  5  à 
20  hommes,  produisant  une  bonne  quantité  de  mica  /ni  a  été  pr  nar» 
pour  le  marché.  Les  travaux  ont  surtout  consisté  en  i  é:-elo])peme..ts  et 
prospects  sur  de  nouvelles  indications  de  surface. 

Tlie  Ottawa  Mien  Mining  Co.,  Limited.— ^l.  E.  Wallincford  et  se* 
associés  ont  aussi  ouvert  une  nouvelle  propriété  près  de  Battle  Lake,  sur 
les  lots  XIII.  4  et  5  de  Tem piéton.  Les  travaux  se  sont  contiliués  pendant 
6  mois  avec  une  douzaine  d'hommes  et  consistent  en  travaux  de  dévelop- 
pements, ayant  cependant  produit  une  quantité  appréciable  de  bon  mica 
dont  une  partie  de  bonne  dimension  qui  a  été  préparée  pour  le  marché. 

La  Cie.  Webater  a  exploité  avec  une  douzaine  d'homiuîs  penduit  .'> 
mois  les  mines  Cascades,  Chaibee  et  Dacy.  Co.';  deixx  dernières  ont  été  les 
plus  travaillées  donnant  une  assez  bonne  prod action.  Le  mica  est  préparé 
aux  ateliers  de  la  coiiiiiu<;nit>  à  Ottawa. 

Micii  Mnnuhictnrin'j:  Co. — A  un  peu  travaillé  les  dill'érontes  .Tiincs  sou.s 
son  contrôle  et  a  expédié  quelques  milliers  do.  livres  de  mica  préparé 
dont  une  petite  quantité  en  Angleterre. 

Vavass'iHr  Mine  Asr^ociullon. — Quelques  homrai?3  ont  sorti  une  piUit  ^ 
quantité  «le  mica  dont  un  peu  a  été  expédié. 

Forttii  et  dravdlc  ont  pu  travaillé  leurs  mines,  mais  ont  expédié  de 
petiti's  quantités  du  mica  qi'ils  ont  en  malus. 

11  y  a  eu  queh^ues  pi  ).spe(ts  de  faits,  mais  «jui  ne  valent  guère 
la  peine  d'être  mentionnée.  Je  citerai  cependant  i)armi  les  nouveaux 
Templetoii,  V'I.  14,  par  .laraos  liready  où  l'on  voit  un  peu  de  mica  et  de 
phosphati'.     XIII.  !^,  i)ar  L.  McLaurin. 

Les  autres  producteurs  de  mica  n'ont  pratiquement  pas  travaillé, 
expédiant  seulement  de  petites  quantités  sur  ce  qu'ils  ont  en  mains 
depuis    l'année  dernière. 

D'après  les  rapports  des  compagnies,  les  quantités  de  mica  expédié 
pe- 'int  l'année  seraient  de  6.5  tonnes  de  mica  brut  et  valant  $o,600 
et  1  '^-OrtO  livres  de  mica  thurab  trimraed  valant  §.30.000  soit  un  total  de 

§••5:  ,000 
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Le  nombre  d'hommes  employés  a  été  d'environ  150  pour  des  périodes 
de  3  à  10  mois,  sans  compter  les  prospecteurs  et  les  personnes  employées 
au  triage  à  Ottawa  ;  les  salaires  payés  ont  été  de  $35,000. 

Les  quantités  expédiées  peuvent  être  représentées  comme  suit  d'après 
les  rapports  des  compagnies. 

1/3 81,575  livres  valajit §  8.')20 

2/3 30,402      '•          "     7,029 

3H 24,742       "           "     8,Ô37 

8/â 11,704       "           "     7,742 

4/6  et  au-dessus 3,517       "           "     3,560 


Total 152,000      "      ou  76  tonnes. 


36,000 


Plus  65  tonnes  de  mica  brut  expédié  des  miues  à  Ottawa  et  estimé  à 
i53,600. 


l'I'lTROLE. 

Les  travau."  de  recherches  et  les  soudages  se  sont  continués  dans  la 
Gaspésie  dans  les  environs  du  ruisseau  îlississipi  et  dans  Oaspé  Bay 
South  sans  amener  de  chanireineut  notable.  Tous  les  travaux  ont  été  faits 
par  la  P.  O.  T.,  la  Canada  Petroleum  <'o.,  qui  avait  fait  des  travaux 
importai) ts  l'année  dernière,  s'étant  mise  en  liquidation  volontaire. 

Lorsque  j'ai  visité  (raspé  eu  juillet  on  creusait  le  puits  33,  où  l'on 
avait  quelques  dilficultés  avec  I'cl-U,  35  était  rendu  vers  4J0'  et  M  n'était 
pas  commencé,  mais  le  derryck  et  les  niachin'-s  étaieiit  prêts  et  on  était 
prépar.'ï  à  travailler  ;  ce  puits  était  sur  la  colline  en  arrière  du  district  du 
No.  ,1.  On  a  depuis  commencé  deux  autres  puits,  o7  et  38,  dans  le 
même  district.  Depuis  cette  époque,  35  a  été  rendu  à  !,H0'*'  après  avoir 
atteint  le  calcaire,  •■!3,  240')',   ^H,  lO'.o',  37,    2,000' et  3^, 

La  compagnie  a  pompé  une  partie  de  l'année  les  puits  où  de  l'huile 
avait  été  frappée,  notamment  les  numéros  1  et  2  ((',  P.  (.'.),  20,  32,  34  et 
plusieurs  autres  ;  tous  ces  puits  donnent  régulièrement  de  petites  quan- 
tités d'huile,  iiui  sont  reçues  dans  les  réservoirs,  et  ensuite  envoyées  par 
les  tuyaux  aux  réservoirs  ..-entrais  où  l'on  a  ainsi  emmagasiné  une  couple 
de  cents  barils. 

En  IHOO  et  lilOl,  il  a  éiô  construit  une  raliinerie  par  la  Canada 
Petroleum  Co.  Elle  est  située  sur  la  rive  gauche  de  la  rivière  York,  à 
environ  huit  milles  du  Dassiu  de  Gaspé,  sur  les  lots  i  6.  3l.32du  1er  rang 
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de  Gaspé  Bay  South.  Le  matériel  se  compose  le  deux  alambics  de  150 
barils  chacun,  avec  une  série  de  réservoirs,  et  les  pompes  et  machines 
nécessaires  -avec  un  réservoir  central  de  2,000  barils.  Les  réservoirs  sont 
en  fer  et  reliés  par  des  tuyaux.  Il  y  en  a  10  de  500  barils,  2  de  300,  en 
outre  d'un  de  500  dans,  ie  district  du  Mississipi  et  de  ceux  des  dilFéreuts 
puits.  La  capacité  totale  est  de  8  à  '.•,000  barils  et  la  ratHnerie  est  reliée 
aux  puits  du  Mississipi  et  aux  autres  par  environ  15  milles  de  tuyaxtx  de 
2  poixces. 

Jusqu'à  présent,  l'huile  n'3  donc  pas  été  trouvée  eu  quantité  commer- 
ciale, mais  la  région  a  éié  essayée  jusqu'au  Narrow,  sur  la  rivière  York, 
à  30  milles  environ  de  la  mer,  où  le  dernier  puits  que  j'ai  visité  12  (0.  P.  C.) 
a  été  laissé  inachevé  par  la  Canada  Petroleum  Co.  Dans  le  district  du  Missis- 
sipi, les  quelques  puits  qu'on  a  pompés  régulièrement  à  sec  pendant  l'année 
ont  constamment  montré  un  peu  de  pétrole,  et  malgré  tous  les  résultats 
peu  encourageants  obtenus,  on  ne  peut  s'empêcher  de  supposer  la  présence 
de  l'huile  en  plus  grande  abondance  dans  quelque  partie  de  ce  district. 

Lnviron  3-5  hommes  ont  été  employés  réguliOrement  par  la  compagnie, 
et  les  travaux  de  sonc'age  se  continixent. 

TOURBE. 

Pans  de  précédents  rapports,  j'ai  attiré  l'attention  sur  l'importance 
que  pouvait  avoir  cette  industrie,  dans  notre  province. 

Au  coinmencement  df  l'année,  la  compagnie  canadienne  de  Tourbe 
combustible  de  Québec.  Limitée,  de  Fraservillc,  a  coufitruit  une  installation 
sur  uni'  uraude  tourl>ièri'  aui)rès  de  la  station  de  Cacouua.  .le  l'ai  visitée 
\ers  le  mois  de  juilli't.  l'-lle  se  compose  d'un  malaxeur  qui  distribue  la 
tourbe  en  pulp<'  à  ur  machinw  à  nioulev.  La  tourbe  est  mélangée  à  une 
composition  à  base  d.;  pt-lrole  lirut.  de  produits  combustibles  et  la  pttlpe 
alors  n'était  pas  comprimée  mais  uiouléi'.  chac[ue  Ijriquette  ayant  un  poids 
de  2  livres.  l.,a  capacité  du  moulin  était  di>  1.5  tonn««  par  10  heures,  le 
tout  actionné  par  um-  chaudièn-  de  la  force  de  20  chevaux  où  l'on  brûlait 
la  tourbe  légère  de  la  surlac.  8  homnios  étaient  employés,  y-compris  ceux 
pour  extraire  la  tourbi'.  Le  lit  de  tourbe  présente  des  épaisseurs  allant 
de  2  à  10'  et  même  au-delà,  dit-on.  .le  com;irends  <iue  les  procédés  de  la 
compagnie  était  couverts  par  des  patentes  spéciales,  et  à  cette  installation 
d'essai  on  devait  apporter  des  modifications  suggérées  par  l'expérience. 
Malheureusement,  à  l'automne,  tout  a  été  détruit  par  un  incendie,  mais  de 
nouveaux  essais  doivent  être  entrepris. 
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1 1  ftst  à  espérer  que  Ips  travaux  vont  se  continuer  et  que  d'autres 
coaipaiçiiies  se  mtîttrout  aussi  à  l'œuvre.  Nous  avons  daus  la  province 
des  étendues  ^onsidérabl"s  converties  de  tourbe  qui,  une  tbis  développées- 
ajoutcraiiMU  beaucoup  à  notre  richesse  nationale. 

DIVERS 

Il  n'a  rien  été  fait  an  sujet  de  la  molybdéi    te. 

Le  gaz  naturel  n'a  pas  été  exploité,  mais  eu  plusieurs  points  on  a  fait 
de  petits  forages  à  la  surface  et  eu  quelques  endroits,  ce  gaz  est  employé 
pour  des  usages  locaux,  notamment  à  Ste-Oenevière  de  lîatiscan,  où  l'on 
eu  a  meiiliouué  une  .source  assez  abondante.  « 

Les  .sQurcis  d'iau  minéiale  de  St-Léon,  et  Kaùnor,  continuent 
à  être  exploitées  et  fournissent  des  eaux  très  appréciéi-s  des  consommateurs. 
A  la  liste  des  scnrces  déjà  connues,  il  convient  d'ajouter  celle  de  M.  H.  A. 
Riopel  au  La:  Témiscamingue  qui  est  une  eau  excellente,  ne  contenant 
que  peu  de  sels  minéraux,  mais  .'st  légèrement  ferrugineuse  et  sulfureuse. 
Une  aure  source  existe  à  McXider  (comté  de  Matane)  et  une  à  l'embou- 
chure de  la  rivière  Manieouagan. 

<  )u  lussi  découvert  un  p  Jit  dépôt  de  marne  calci'ire  sur  la  terre  de? 
M.  P.  'J.  Giroux,  à  Beauport.  Des  dépôts  de  terre  infu.soire  ont  été 
trouvés  aux  environs  de  Shawenegan  et  sur  le  lot  tlit  de  Stonehara  (comté 
de  Qr ''bec). 

\.ux  Iles  de  la  Madelein»-.  il  a  été  fait  la  saison  dernière  des  prospects 
qui  y  ont  f.iit  constater  que  le  manganèse  qu'on  savait  y  exister,  s'y  trouve 
sur  plusieurs  iles  et  eu  assez  grande  abondance,  cependant  il  n'a  pas 
encore  été  exploité. 

MATÉRIAUX  DE  CONSTRUCTION. 

Granit. — Le  granit  a  été  exploité  sur  le  chemin  du  Lac  St-Jean,  à  la 
Rivière  à  Pierre,  à  Stiinstead,  et  vers  le  Lac  Mégantic,  à  St-Samuel,  ai'i.-,i 
qu'à  St-Philippc  d'Argenteuil  et  au  Mont  Johnson.  La  quantité  produite 
a  été  assez  considérable,  représentant  uue  valeui'  de  §140,000,  et  300 
hommes  ayant  été  employés. 

Ciment. — Les  ateliers  de  la  Crescent  Cernent  Work,  à  Maisonneuve 
près  de  Montréal,  ont  été  incendiés,  le  6  juillet  dernier,  mais  on  les  a' 
reconstruits  en  les  agrandissant.  La  production  a  donc  été  faible,  cette 
année,  mais  est  susceptible  d'augmentation  pour  l'année  prochaine.  La 
plus  grande  partie  du  ciment  a  été  employée  à  Montréal. 
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Chaux— Je  u'ai  rien  à  signaler  au  sujet  de  cette  industrie  qui  suit  sa 
marche  habituelle. 

Briques— LcL  production  continue  à  augmenter.  La  Compagnie 
d'Ascot  Corner  a  installé  ses  ateliers  sur  une  base  plus  considérable,  avec 
une  production  importante.  Une  nouvelle  compagnie  est  aussi  organisée 
près  de  Sherbrooke,  sous  le  nom  de  En*lern  Townskips  Bricks  Co. 

lierres  de  ronstrudion.— Rien  de  spécial  à  signaler,  cette  indnstrie 
continuant  à  produire  dans  les  mêmes  conditions. 

Ardoises.—Li-  travail  s'est  fait  à  NewRockland,  cette  année,  à  l'entre- 
prise, depuis  le  mois  de  mai,  la  carrière  ayant  été  arrêtée  auparavant.  Une 
quarantaine  d'hommes  ont  été  employés,  donnant  la  production  ordinaire 
d'ardoise  de  toiture,  eu  partie  expédiée  dans  Ontario. 

Pierres  à  drt//«s.— Exploitées  comme  d'habitude,  et  avec  les  mêmes 
résultats,  à  Dudswell. 
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Tour  la  .-haiix,  les  bri-iuos  .'t  les  pierres  de  construction,  je  douue  les 
mémos  .-hilln-s  nue  les  unuées  pTécéJ.M.tes,  vu  la  difficulté  d'avoir  des 
chilinvs  exacts  chaque  ai.née,  mais  il  y  a  certaiu.-meut  augmentation  dans 
la  nrodn.tion,  et  eu  calculant  les  salaires  payés  d'après  le  nombre  d'ou- 
vriers, on  trouve  un  chilire  de  pas  moins  de  $000,000. 


Chaux  .   .'î'iO  ouvriers 1  million  de  minots $    140,000 

looo        "          .      120         "                    •••  «iOO.OOO 

[  700        "        "         "  530,000 


BriijUi's.. 
Pierres.. 


Total. 


.2200 


$1,270,000 


En  y  ajoutant  les  chitiVes  du  premier  tal.leau: 


271' 


>  1,727,731 


Total  ïéuéral,  .j042  ouvriers 


.82,1197,731 


On  pnit  douv'  dire  que  l'industrie  des  mines  et  carr.èr  s  dans  la  pro- 
vince a  produit,  dans  Tanné...  pour  une  valeur  de  $3,000,000,  et  emploie 
5,000  ouvriers  pour  d.-.s  périodes  allant  de  3  à  12  mois,  et  qui  r.'çoiveut 
une  somme  de  salaire  s'élevant  à  environ  $1,^00,000. 


Quantité  et  valeur  des  jiinéuvux  expédiés  du  Canada,  pendant 
l'année  fis:cale  finissant  i,e  30  juin  1901.  d'ai>rè3  les  tableaux 

DE  la  NAVKiATION  ET  DU  COMMERCE  D'OtTAWA.  ET  POUVANT  s'APPLI- 
ClUER  EN  PARTIE  A  LA  PROVINCE  DE  QuÉBEC  .— 


Amiante: — 1ère  classe. 
2ènie     " 
3èrae     " 


.V.t7«  tonnes,  valant $327,»i88 

.....3.522       "  "     173,824 

172n       "  '•     303.061 


26715 


.$864,573 


Mica  :— Coupé 37t!,144 

Knil'e  trimmed 112,025 

Thumb  trimired... 405,771 
Moulu 84,718 


Ibs.     valant 00,522 

"     10,491 

"     66,835 

2.740 


979,258 


,ei49,58S 
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Feldspath 382  tonnes,  valant $ 

Chrome 13.%       "  '•      

Baryte 208      qtx.  "      

Ocre 754,227      Ibs.  "     

Eaux  min  irales  5,947    gUs.  "     

rhospliat 6  tonnes  "     

Plombagine  .27,45!»     qtx.  "      

Pyrite 22,140  tonnes       "      


1,150 

1H,009 

3,820 

7,732 

2,900 

120 

40,099 

53.357 


EXPEDITIONS  PAR  LES  COMPAGNIES  DE  CHEMIN  DE  FER 
Canadian  Pacific  R.  U. 


Bri(iues,  chaux  et  ciment 25211  ..r.l  tonnes 

Pierres 1588i)  ._,;JÎ| 

Minerai  de  enivre 1 

Feldspath 409  {,',';,;       " 

Minerai  de  f<?r 1224><  -j,,','. 

Mica  40,^;:       •• 

Graphite 83  ..i,,. 

Phosphate 1952.;;;;    '■ 

Barvte 257.^1,^1 


GrRAXD   TUUNK    li.  R. 


Amiante 5855  tonnes^ 

Pierres l^'^»       " 

Briques,  ciment  et  chaux 23284 

Boston  it  Maine  R.  R 

Minerai  de  cuivre 21209  tonnes 

Pierres  et  sable 14162 

Briques 720 

Chaux 54       " 

Ottawa  Nokthern  &  Western  R.  R. 

Minerai  de  fer 750  tonnes 

Mica 122  JÎÏ; 

miaate -".m,,. 
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roNTUc  &  Pacific  Jr notion  R.  R. 

Mica l«i^   ♦°""*''' 

Invercolokial  K.  r. 

Pierres 819  tonnes. 

Chaux '»334  barriques. 

Briques 1200  milles 

Québec  Central  lî.  Il- 

jjriqoes 8G12  tonnes  de  2000  Ibs 

ChauxZ.'..".  »4«il 

Pii-rres  à  dalles l-^^l- 

Chrorae 1-' ^ 

Amiante Sl'OOS 

Asbestic H^O 

Gran.t '•*■' 

Fièvres -'^^ 

CiiTient - 

Québec  et  Lac  St-Jean  R.  R. 

Briques 67  chars 

Pierres    "^ 

Minerai  de  fer 1" 


Liste  bls  Compagnies  Minières  dans   la  PiinviNCï  de  Québec  en 

OPÉRATION,   ou    SUSCEPTIBLES   DE    PRODUIRE    DANS   LE   COURANT 
DE   L'ANNKE,   avec   LEURS   ADRESSES 

FER 

Chs.  Liouais-St.  Lawrence  Hall,  Montréal. 
J.  O.  Hibbard— 84,  Argyle  Avenue,  Ottawa. 

PRODUCTION   DE    FO.^TE    AU    CHARBON   DE    BOIS 

The  Canada  Irou  Furnace  Oo. -Canada  Life  Building,  Moatréal 
John  McDougall.— ô.<7,  "William  Str.,  Montréal. 

OCRE 

The  Canada  Paint  Co.-572,  William  Str.,  Montréal. 

The  Champlain  Oxyde  Co.— (Lucien  Carrignan),  Trois-Rivières. 
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FER  CHROME 

Compagnie  Minière  de  Colruine.  Ltd.— 7,  Place  d'Armes,  Montréal. 
The  Colraine  Chrome  Co  — W.  Lambly,  luveruess,  Co.  Mégantic. 
The  Montréal  Chrome  Iron  Co.  Ltd.— Col  mine,  Co.  Mégantic 
Bo»ton  Chrome  Co.— Lac  Noir.  Co.  Méijantic. 
Jo8.  Nadean  &  Co.— Lac  Noir,  Co.  Mégantic. 
L.  A.  Carrier  &Co.—Lévis. 

CUIVRE 

Eustis  Miniug  Co.— Eustis  Co.  Sherbrook-i  ; 

The  Nichol's  Chemi.al  Co.   Ltd.— Capelton,  Co.  Sherbrooke. 

Willml.lohnson  Co.— (John  McCaw),  Sherbrooke. 

C.  E.  Kennedy,  Sufîield,  Co.  Sherbrooke. 

James  Keed.  Reedsdale,  Co  Mégantic. 

PLOMB,  ZINC,  ARGENT 

ThoBritish  Cauadian  LeadCo.  Ltd.— LacTémiscamingiv.Co.  Poutiac. 

OR 

The  Gilbert  River  Gold  Fields,  Ltd.— St.  Frauçoi^,  Co.  Beauce  ; 
C.  A.  Parsons— 154,  Commercial  Str.,  Boston,  Mass.,  U.  S. 

GRAl'HITE 

Thiî  "Walke- Mining  Co.— Graphite  City,  Buckingham,  Co.  Ottawa; 
The  North  American  (îraphite  Co.  Ltd.— Bm-kingham,  Co.  Ottawa 
The  Buckingham  Co.— Bnckingham,  Co.  Ottawa; 
Keystoue Graphite  Co.- Calumet,  Co.  Argenteuil  ; 
Calumet  Graphite  Co.— Calumet,  Co.  Argenteuil. 

AMIANTE 

Bell  Asbo.stos  Co.  Ltd.— Thet tord,  Co.  Mégantic  ; 
King  Bros  Co.  Ltd  — Thetford,  Co   Mégantic  ; 
Johnsou's  Co.— Thetford,  Co.  Mégantic  ; 
The  Beaver  Asbestos  Co.— Thetford,  Co.  Mégantic  ; 
W.  R.  Kerr  &  Hayden.— Lac  Noir,  Co.  Mégantic. 
Standard  Asbestos  Co.  Ltd.— Lac  Noir,  Co.  Mégantic. 
Canadian  Asbestos  Co,  Ltd.— Lac  Noir,  Co  Mégantic  ; 


n 
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Duiou  Asbestos  Miu.— La.'  Noir.  Co,  Mé-autic  ; 

Manhattan  Asbc'stos  Vo.-U'  Xoir,  Co.  Mé-autu-  ; 

James  Reod-Iloedsaale,  Co,  Mégauti.;  ; 

East  Brou^'hton  Asbosto*  Mining  Co.-Kast  IJronghton,  Co.  Beauce- 

Tho  A«best08  .V'  \sbe8tio  (Jo.  Lt.l.-Uanville.  Co.  llichmond  ; 

TIk-  Ottawa  Asb.st.-s  Mining  Cu-ôU.  Sussex  Str.,  Ottawa. 

ruosriiATE 

.1.  F.  Higiiinsmi— Buckingliain,  Co.  Ottawa. 

PEniOLli 
The  Fetrol.'uni  Oil  Trust,  Ltd.,  London.-da^pé  Uusin,  Co  Gaspé.. 

FELDSPATH 
■\V.  A.  Allan.  Vittoria  Chauiber.s,  Ottawa. 

SULFATE  DE  15AliYTE 
The  Canada  Paint  Co.,  r,T2  William  street,  Montréal. 

A  K  DOIS  ES 
New  Rockland  Slato  Co.-New  Kockland.  Co.  Richmond. 

PIERRES  A  DALLES 
F.  R.  Bishop— Bishops  Crossing,  Co.  Wollf. 

CIMENT 
Crescent   Cernent   Work-(Th.  M.   Morgan).   Longn.vPointe.    Mont- 


léal. 


GRANIT 

Staustead  Granité  Co  -Beebe  Plain.  Co.  Stanstead. 

S.  B.  Norton  "^        "^  „ 

James  Brodie.  '  ,  ^     /-i        ^ 

The  Whitton  Granité  Qua.ry  Co.-St.  Samuel,  Co.  Compton. 

M    Fitzgerald-Sie-Cécil.e,  Co.  Compton. 
M  Jean  Voyer  &  Fih-Rivière  à  Pierre,  Co.  Portnout. 
Joseph  Perrou.-Rivière  à  Pierre,  Co.  Portneuf, 
M   P.  Davis,— 5t]5,  Rideau  Sir.,  Ottawa. 
The  Laurentian  Granité  Co.-St.  Philippe,  Ce  Argeuteuil. 
J.  A.  Nadeau,— Iberville. 
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MICA 

WiilliuglV.rd  Rros.— Pi-rkins.  Mill,  Co.  Oftawa. 

lUackbum  Bros,  — l'î,  Sussex  Str..  nttawa. 

Si'lH  Kddy  Mica  Co.— :{98,  Wollingtoii  Str.,  Ottawa. 

Mica  Maimliuturinç  Co.   Ltd.-213.  Dall.ousio  Str..  Ottawa 

Vavassour  Minin-  A.«ociatiou-(T.-K.  Nellis),  i2.  MelcallStr.,  Ottawa. 

Wobgter  \-  t'o.— 274,  Stowart  Str..  Ottawa. 

Lila  Miuins  Co— (1).  L.  McLean)  ol.  Sparks  Str..  Ottawa. 

Chs  Guertin— 398  Welliugtou  St.  Ottawa. 

W.  F.  PowoU— llOSussex  Str.,  Ottawa. 

E.  B.  Haycock— 49,  Cooper  Str.,  Ottawa. 

Browu  Bros.— Cautley,  Co.  Ottawa. 

J.  Fortin  et  Clravelle— Hall,  Co.  Ottawa 

Angus  Cameron— Buckingham,  Co.  Ottawa. 

Lewis  McLaurin— EastTempleton,  Co.  Ottawa. 

Richard  Moon»  -Pickuuock,  Co.  Ottawa. 

Chas.  L.  Mey«r— Victoria  Cuamhers,  Ottawa. 

J.  E.  Askwith.— 24,  Alexandra  Str.,  Ottawa. 

.Toshua  EUard-Pickauock,  Co.  Ottawa. 

Th.'  Oleii-Almond  Mica  aud  Mining  Co.  liuckingham,  Co.  Ottawa. 

W.  A.  Allan— Victoria  Chambors,  Ottawa. 

ACIIETEDIiS  DE  MICA 

Sills  Eddy  Mita  Co.— SiJ!^.  AV-'llinafton  Str..  Ottawa. 
Wi'bsttT  vSc  Co.— 2r4,  Stowart  Str..  t)ttawa. 
EuL-vii.-  MimsoU  iV  Co  — :!:i-\  \V.-!liii!itou  Str.,  Ottawa. 
Caiiadiau  Mica  Co.— 4stJ,  Susses  Str.,  Ottawa. 

BlllQUES 

Jo  donii.'  (i-ik'ssous   la   liste  des  .ouipairiiios  manulauturaiit  au-delà 

d'nu  million. 

Thos  W.  Pool  \-  Co.—         Montréal 

J.  l'.runot  iSr  Co. 

Chs.  Sheppard  &  Son 

.Toseph  15eruier, 

Joseph  Dcsearies, 

Laprairie  Pressed  Briek  Co.,  Laprairie 

Narcisse  Biais,  Québec 

C.  Rochette, 

Frs    Greuou, 


M 


Paradis  &  Létoumoau        Qaéboo 
Laliberté  &  FiU.-St-jBan  I)«ch-llona 
a.  V.  Charland 
D.  G.  I^mi»  vSc  Sou,  Slu'ir\)rookf. 

CHAUX 

Um  compa!?nie.  «uirauL'H  U-  plus  importante,  préparout  cl.  JOOO  à 
11,000  tonnes  par  an. 


Dominion  Lime  Co., 
F.  O.  IJriirham, 
H.  Gauthier  &  Cie.. 
Cyrille  iSc  Ocrvaii», 
Olivier  Limoijes, 
Montréal  Lime  Co., 


l)uds%veU 

Ottawa 

Montréal 


BUREAU  DES3AI  DU  GOUVERNEMENT  A  MONTREAL 

Fn  avril  1"01,  un  avr^U'-n-ment  a  été  fait  avec  M.  Milton  L.  llorsey, 
M  S  ch  m  ste  à  Monlvé.l,  par  lequel  il  sV-nça?eait  à  la.rc  à  son  labora- 
l'  ^Tn<  un  prix  très  ré.luU  pour  les  prospecl-urs  d-  la  provmce, 
T^'i::^^n7Z^^^^^^iré.L.ré..HaU  -t  un  ,rand  nombre 
SamZis  ont  été  e.sayés  a.usi  .^u.  l-  montre  l'état  sutvant  fouru. 
par  M.  Hersey. 

Analyses  oomplèles  :  .      ,        ■.      , 

Eau  minérale  2.    Tourbe    1.    Cbalrbon    bitumeux    1.    An.hra.-..e    1. 
Ckrome  4.  Marne  2.  Arçile  4. 

Détermination  d'unélém^Mit  : 

Fer  "■'  Or  .-,3.  Ar.ent  .58.  Sili.e  2.  Mica  1.  Chrome  lô,  l'IaUue  4. 
Cobalt  2  'Manganèse  1  Soufre  2.  Titane  Hl.  Eau  1.  Ma.neste  1.  Cut.re 
16.  Nickel  2.  ri..mb7.  Phosphate  1.  Amiante-.. 

Identihcation  de  minéraux  iSO. 

Nous  donnons  ci-apres  pour  information  le  tarif  appliqué,  ainsi  que 
quelques  renseignements  pour  aider  aux  prises  decliautillous. 


4T 


MILTON  I.  HKRSEY  M.  S.-.CllIMISTK  DU  aoUVERNEMIîNT.  P.  Q. 
146,  Rue  St-Jari/Hes,  Montréal. 


TaKIK    DKS   EH8AW   ET   ANALYSES. 

4  échantillon»  ou 
moins,  k  la  t'ois, 
chaque. 


41.00.. 

1.00., 

.    lOO. 


Or 

Argent 

Or  et  Argent 

Cuivre 

^lomb ^-^ 

Zinc 

Nickel 

IMutinc 

Arsenic  ... 
ManganC's» 

Chrl. 2.00 

Antimoiui 
Bismuth.. 
Silice 


l.Att. 
•..00. 
2.0"  >. 
-.01». 
2.0t». 


Fer  (inétalli(iue) 
Phosphore 
Titauium 
Sou  Ire 

Alumine 

Oxide  de    Fer 

Chaux 

Ma'né.sie  

Gr  r)!iite 

Iluraidité 

Eiin  Combinée  

Matière   Insoluble. 


qu:ilité 

du    minerai 

de  ter 


•i.Oii. 
•-'.Oli.. 
I.'IO  . 
1.M0  . 

■j.oo  , 
l.'.o  . 
i.:)0.. 

l..')0.. 

t. 00., 

l..-)0., 

l.ûO. 

I.ÔO., 

0.2.'). 

0..-)0 

O.i')0. 


Plu.s  de  4  échautiU 
Ion.'*,  à  'u  fois, 
chaque. 


.î(0.90 
.  0.90 
.  0.90 
,,   O.GO 

,.  1.35 
..  180 
..  1.80 
..  1.80 
..  1.80 
..  1.80 
..  1.80 
..  1  >o 
..  0.90 
..  O.90 
..  l.HO 
,..   1  3ô 

.  i.:r> 

..  1.:].'. 

...  0.9tp 

...  l.:!5 

...  I.S-'i 

...  1.3a 

...  0.2') 

..  0..')0 

...  o,.')0 


IJenlificatiun  de.  minéraux.-L.^   laboratoire    est   en    inesure    de   taire 
rapport  sur  les  échantillons  et  d'en  donner  lu  description,  au.s.-i  bien  qu  i 
est  possible  de  le  faire,  par  des  essais  qualitatifs  ^^^^^T^V^^^ 
composés  métalliques  probables  et  la  valeur  commerciale  de  1  échantillon 
au  taux  nominal  de  2.j  cls. 
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Direction  pour  le  choix  judicieux  des  échantillons  :  Si  ou  veut  connaître  la 
valeur  commerciale  d'un  dépôt  de  minerai,  on  peut  en  prendre  uu  échan- 
tillon de  la  manière  suivante  :  Prenez  uu  petit  morceau  de  J  ou  J  Ib.  tous 
les  10  ou  1-2  pouces,  sur  toute  la  largeur  du  dépôt.  Répétez  l'opération  à 
toutes  les  S  ou  10  verges  en  parcourant  la  longueur  complète  du  dépôt. 
La  quantité  totale  du  minerai  ainsi  recueilli  représente  un  échantillon 
moyeu,  ^^i  le  dépôt  est  en  exploitation,  des  échantillons  de  chaque  puits 
et  de  chaque  niveau,  choisis  de  la  même  manière,  doivent  être  ajoutés  aux 
échantillons  de  surface.  La  quantité  de  minerai  pour  uu  échantillon 
moyen  varie  de  5  ù  40  Ibs.  Les  dépôts  de  nature  variable  (comme  les 
minerais  d'or)  demandent  des  quantités  plus  considérables  que  les  dépôt  ï 
de  caractère  uniforme  (comme  les  minerais  de  fer.)  Un  échantilloa 
composé  d'un  8"ul  morceau  de  minerai,  quoique  gros,  est  pratiquement  de 
peu  de  valeur  pour  faire  l'essai  d'un  dépôt. 

Direction  pour  réduire  VichantUlon  :  Des  grandes  quantités  de  minerai 
pour  essai  peuvent  être  réduites  en  divisant  eu  quarts,  ainsi  que  suit  : 
Broyez  le  tout  de  la  grosseur  d'une  noix,  faites-en  uu  tas  arrondi,  mélangez 
bieu  et  divisez  eu  quatre  parties  égales.  Choisissez  un  quart,  écrasez-le 
de  la  grosseur  d'une  fève,  mélangez  bien  et  divisez  en  quarts  comme 
avant.  Procédez  de  cette  manière  jusqu'à  ce  que  la  quantité  soit  réduite 
à  1  ou  2  Ibs.  La  partie  résultante  représente  une  moyenne  de  l'échan- 
tillon primitif  Les  essais  faits  sur  cette  portion  donneiout  la  valeur 
moyenne  du  gros  échantillon 

Direction  pour  l'i-nvai  des  échantillons  à  essayer  :  Les  échantillons  broyés, 
représent.iiu  lu  moyenne  de  grandes  quantités,  de  moins  do  5  Ibs.  eu 
poids,  peuvent  être  envoyés  par  la  poste  comme  matière  do  ôième  classe 
(1  c.  par  4  oz.,  limite  de  poids  21  oz.)  Ecrivez  votre  nom  et  votre  adresse 
lisiblement  sur  le  paquet  et  envoyez  les  instructions  avec  l'argent  en 
paiement  dans  une  lettre  séparée.  Quand  ou  envoie  plus  d'un  échantillon 
en  même  temps,  chaque  échaiitillou  doit  être  maniuéet  numéroté  distinc- 
tement, atin  ([u'ils  puissent  être  identifiés  par  les  instructions  dans  la 
lettre.  Los  échantilloas  de  plus  de  ô  Ibs.  peuvent  être  envoyés  par 
express,  eu  en  payant  les  frais. 

Véri/inition  d'essais  ;  Le  laboratoire  fait  une  spécialité  de  vérification 
d'ess.iis  sur  les  minerais  d'or.  Les  échantillons  envoyés  pour  cette  lin 
doivent  être  broyés  de  manière  à  pouvoir  passer  dans  un  tamis  de  pas 
moins  de  5  à  10  carrés  au  pouce  linéaire  surtout  dans  le  cas  des  minerais 
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d'or  variables  eu  richesse.  Un  échantillon  d'un  seul  morceau  déminerai, 
quoique  gros,  est  pratiquement  de  peii  de  valeur  en  essayant  un  déi>ôl,et. 
dans  aitcau  cas  il  n'est  suffisant  poitr  une  vérification  d'essai.  12  onces 
de  substance  ati  moins  doivent  être  envoyées  pour  l'essai. 

Deux  morceaux  de  minerai  d'or  pris  dans  le  même  endroit  d'un  dépôt 
lie  donneront  p^is  absolument  les  mêmes  valeurs  dans  l'essai. 

La  méthode  la  plus  satisfaisante  pour  vérifier  est  de  mélanger  la 
substance  minérale  obtenue  par  le  broyage  et  de  la  réduire  d'après  les 
instructions  ci-dessus  ;  diviser  l'échantillon  en  deux  parties  en  envoyant 
les  lots  séparés  à  difierents  essayeurs,  ou  à  ce  laboratoire  avec  des  marques 
ditierentes. 

Sitr  demande,  des  sacs  à  échantillons,  à  l'adresse  de  ce  laboratoire, 
pour  l'envoi  par  la  poste,  peuvent  être  obtenus  gratuitement. 

Pour  toute  information  s'adresser  au  Bureau  «le»  .TîineH,  Québec. 

Conditions  :  L'argent  en  paiement  des  essais,  envoyé  par  lettre  enre- 
gistrée, mandat-poste  ou  billet  postal,  doit  invariablement  accompagner 
les  échantillons  afin  d'assurer  le  prompt  retour  des  certificats. 

LEGISLATION. 

La  modification  suivante  a  été  apportée  aux  art.  1443  et  1444  de  la 
Loi  des  Mines  :  Le  gouverneur  en  conseil  peut  fixer  l'étendue  des  terrains 
k  concéder  pour  l'exploitation  des  métaux  inférieurs  ainsi  que  les  prix  de 
ces  terrains. 

Ces  dispositions  s'appliquent  spéciulement  aux  minéraux  superficiels 
non  ipécifiés  dans  la  loi. 

ERRA.TA. 

Page  11,  1ère  lign  ,  verges  au  lieu  de  pieds. 
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